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Produkcja ropy w sierpniu wynosiła w Pol- 
sce 4684 cyst., zmniejszyła się więc w stosunku do 
miesiąca poprzedniego o 115 cyst. Dzienne wydobycie 
spadło na 151.1 cyst. (— 3.7). Rejon borysławski 
wyprodukował 2809 cyst, t. j. 87 cyst. mniej niż w 
lipcu. Produkcja dzienna wynosiła tu 90.6 cyst, 
zmniejszyła się więc о 2.8 cyst. Kopalnie pozabo- 
rysławskie okręgu drohobyckiego wydały 802 cyst, 
czyli 11 cyst. mniej niż w lipcu. Dziennie czyni to 
25,8 cyst. (— 0.4). W sumie okręg Drohobycz wy- 
dal 3619 cyst, со czyni 116.5 cyst. dziennie (— 3.1). 
Okreg Jaslo wyprodukowal w miesiacu sprawozdaw- 
czym 805 cyst. (— 13). Dzienna produkcja obniżyła 
się również na 26.0 cyst. (— 0.4). Okręg Stanisławów 
wydał 267 cyst, t. j. 5 cyst. mniej niż w lipcu. 
Dziennie produkowano tu 8.6 cyst. (— 0.2). 
Produkcja gazów wynosiła w sierpniu 
36,335.000 mf, со czyni przeciętnie 814 m/min. Pro- 
Akcja gazowa zwiększyła się więc о 173 min. 
Okręg Jasła produkował 1767 m/min. ( 11.8), 
okręg Drohobycz 560.5 m*/min. (-- 9.4), w tem rejon 
borysławski 335.6 m/min, (— 3.8); na okręg stani- 
sławowski przypada 76.8 m*/min. (— 3.9). 

Stan otworów. Z końcem sierpnia w Polsce 
było w ruchu 3118 (-- 28) otworów. Na uwagę 
задира ken зәт: Hey cernes spray 
Kto ych byłe 66 CL 2) oraz w wierceniu i produkcji 
w ilości 38 (-|- 3). W eksploatacji ropy znajdowała 


się 2797 (+ 23) otworów. 

Ilość metrów uwierconych w sierpniu wynosiła 
6748 (-- 2476). W okręgu Jasła uwiercono 3894 m 
(4- 1761), w okręgu Drohobycz 2330 m (+ 671), 
z czego przypada na rejon boryslawski 744 m CL 215). 
W okregu stanisławowskim uwiercono 524 m (-|- 44). 
Otwory nowodowiercone i uruchomione. 
W sierpniu dowiercono 12 nowych otworów, z któ- 
rych uzyskana 21.200 kg ropy dziennie początkowo 
(2 bez rezultatu), Na jeden więc otwór przypada 
przeciętnie 1770 kg na dobę, W okręgu Jasło do- 
wiercono 9 otworów, zaś w okręgu Drohobycz 3 
otwory. Panadto uzyskano nową produkcję ropy w 
5-u otworach pogłębionych do nowego horyzontu. 
Początkowa produkcja otworów tej kategorji wyno- 
siła w sumie 10.870 kg dziennie początkowo. 

W/ miesiącu sprawazdawczym uruchomiono 15 
nowych otworów. Mianowicie w okręgu jasielskim 
uruchomiono 4 otwory, w okręgu drohebyckim 11 
atworów, w tem 2 w Borysławiu. 

Otwory poszulkiwawcze. W.sierpniu byla 
w ruchu 19 otworów tej kategorii, z czego 4 znaj- 
duje się czasowo w produkcji, zaś 2 w instrumentacji, 
W okregu jasielskim uruchomiono otwer Belarmi 1 
w Sobniowie, zaś zastanowiono otwór Ziemnafta 1 
w Trepezy. W okręgu drohobyckim, w rejonie ga- 
aoi r sp у © o ор 


Uhersku. 
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Jasło — Mościce. 


Kopalniany przemysł nafłowy pomimo swojego 
zmiennego i płynnego niejako charakteru jest prze- 
cież jednym z warsztatów pracy, które wymagają 
zamierzeń obliczonych na daleką metę i konsekwent- 
nego ich realizowania. Struktura podziemi w niektórych 
jedynie wypadkach jest wyraźna i daje się odczytać 
bezpośrednio z powierzchni. Najczęściej jednak do- 
chodzimy tu do bardziej wyraźnego obrazu dopiera 
na podstawie skrzętnego zbierania i rozpoznawania 
różnorodnych materjałów geologicznych. Niejedno- 
krotnie też badania geologiczne danych obszarów 
trwają długie lata, zanim dojrzeje możliwość wnio- 
sków praktycznych. Następnym szczeblem są ro- 
boty poszukiwawcze, aż do wierceń eksploracyj- 
nych włącznie, 1 ten rozdział przy szczególnie 
szczęśliwym jedynie układzie rzeczy prowadzi 
do bezpośrednich wyników. Bardzo liczne są wy- 
padki, kiedy n. p. wiercenia poszukiwawcze, nawet 
na bardzo określonym obszarze, trwają całe lata. 
Roboty, zaniechane już na niektórych polach nafło- 
wych, podejmowane są na nowo, aż wreszcie wybije 
godzina wyraźnego rozpoznania tajemnic podziemi. 
W wypadku odkryć pozytywnych rozwinięcie kopal- 
ni, o ile nie ma się do czynienia z fenomenalnemi 
wynikami, również wymaga pewnego czasu, mierzo- 
nego na lała. Komplikują się jeszcze sprawy, jeżeli 
eksploatowane są n. p. złoża gazów ziemnych, 
gdyż wówczas przeważnie nie można ich w 
całości spożyłkować na miejscu i dopiero sieć dale- 
kosiężnych rurociągów przynosi łu pełne rozwiąza- 
nie zagadnienia przemysłowego. Skreślone więc wy- 
żej niektóre specyficzne cechy kopalnianego prze- 
mysłu naftowego wymagają szczególnie, aby cały 
plan postępowania był tu możliwie dobrze obmyślany 
i realizowany z największą konsekwencją, gdyż 
wszelkie nienmotywowane odchylenia sprawiają tu 
nieobliczalne szkody i odsuwają na długie lata mo- 
żliwość osiągnięcia zamierzonego celu. 


U 
* » 


Na zachodniej partji antykliny Potoka wywierco- 
no pierwszy otwór gazowy w Białkówce w r. 1912. 
Zaczynając od tego czasu przez długie jeszcze la- 
ta zagadnienie eksploatacji gazów ziemnych nie 
było zupełnie unormowane, otwory zaś następne, 
które napotykały ogromne ilości gazów taksamo 
nie były przez dłuższe okresy ujęte właściwie. 
Na skutek podobnego stanu rzeczy całe setki 


miljonów metrów sześciennych gazu ziemnego 
uszło bezużytecznie w powietrze. Brak zaś 
pewnego systemu w unormowaniu eksploatacji, 


spowodował, iż w późniejszych latach przy istnie- 
niu jeszcze znacznych rezerw terenowych zaczy- 
nało brakować gazu ziemnego nawet dla potrzeb 
miejscowych. Sieć gazociągów, przeprowadzona 
przed około 10-u laty, zdołała częściowo wyko- 
rzystać produkcję otworów gazowych, jednakowoż sieć 
ta sięgała zaledwie do bliższych miejscowości prze- 
mysłowych, jak Jasło, Krosno, Gorlice i t. p. Zapotrze- 


bowanie jednak najbliższej okolicy, otaczającej rejon 
gazonośny, było nieznaczne, ponadto produkcja sta- 
rych otworów gazowych nie była dostatecznie 
мааа. kity mk (ИШЕН. teen: 
tereny strefy gazowej, które pozostawiały jeszcze 
mearra poż de n p t nl 

Dopiero w roku bieżącym sprawa eksploatacji 
jasielskiego rejonu gazowego weszła na szersze tory. 
Oddawna już było jasnem, że chcąc zapewnić rejo- 
nowi jasielskiemu znaczniejszy rynek zbytu dla jego 
produkcji gazowej, należy przeprowadzić tu sieć 
rurociągów do większych centrów przemysłowych. 
Z natury rzeczy wynikało, iż centrum takiem będzie 
w pierwszej mierze Tarnów — Mościce. Projekt 
powyższy jest szczęśliwie realizowany w ostatnich 
miesiącach. Długość całego rurociągu ma wynosić 
77 km. Ma on przechodzić przez miejscowości 
Męcinka, Roztoki, jasło, Kołaczyce, Brzostek, 
Pilzno, Tarnów, Mościce. Dotąd ułożono już przeszło 
60 kiłometrów, przy zastosowaniu metody spawania. 
Na poszczególnych odcinkach odbywają się próby 
wytrzymałości na ciśnienie do 30 atm. Przygotowa- 
ne odcinki są odpowiednia układane do ziemi i za- 
sypywane. Cała robota zbliża się więc do zakoń: 
czenia. Rurociąg posiada średnicę 10 cali, zaś 
zdolność jego przetłoczeniowa obliczoną jest na 
około 120 m/min. przy początkowem ciśnieniu 12 
atm. 

W ten sposób urzeczywistnia się projekt, który 
jak dla gazonośnej strefy, tak i dla całego rejonu 
naftowego będzie miał doniosłe znaczenie, gdyż 
istnienie arterji odbiorczej ożywi tu z pewnością 
ruch wiertniczy, a dalszym centrom przemysłowym 
zapewni nowe źródła energji. 

Zachodnia gazonośna partja antykliny potoc- 
kiej służy przykładem, jak bardzo powoli, zbyt powoli, 
rozwijały się niektóre ogniska przemysłu kopalnianego. 

Osiągnięcie jednak zamierzonego celu, t. j. u- 
torowanie drogi Jasło — Mościce, nie stanowi jesz- 
cze z pewnością ostatniego etapu. Rejon, przez 
który przebiega dzisiaj arterja łącząca dwie powyże 
sze miejsowości, należy do brzeznych obszarów kar- 
packich, oraz ich przedgórza. Na tej przestrzeni 
mogą być jeszcze odkryte nowe złoża bitumiczne, 
Jednakowoż budowa geologiczna całego otaczajace- 
go kraju jest bardzo skomplikowana, za& na przed- 
górzu zupełnie zakryta i niewyraźna. Wypadnie 
z pewnością uprzednio poświęcić wielką sumę ener- 
gii badaniom geologicznym tych obszarów, aby mo- 
žna było dojść tu do wniosków praktycznych. 

Powstająca więc arterja Jasło — Mościce bę- 
dzie — mamy nadzieję — pabndka do yA 
konsekwentnej pracy w dziedzinie nowych zadań 


eksploracyjnych. 
z R. 
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Wykaz otworów wierconych 


Рийа en forage 


Slerpień — Ront 1933 


Nawiarcone 
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Localité Société Puits x 35 f| Formation géolog. pe P Remarques 
= 7 Parole, gi 
éi 
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* Moria Romasia 5 1% T Eu < w | ślady ropy 
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n D ^3 fM » 14 D = = . 30 . 
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D " Wisdysinw Г » LJ - - 
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t D D w a zu w 215 — = 
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a Mawlercana 
Miejscowość Firma Š | Formacia geolog, | O" a reconlrć Uwagi 
Localité Société Ë | Formation góolog. | И | Ropa, gaz. Remarques 
z Pétrole, gaz. 
m vau 
Owęg góra — Dis гісі de Stanisławów 
Bitków RarDaLYMAODOJSKA эю ca Y | Menillty = _ Prod. 10.02,cyst. mies. 
D D D zn 12” 126 | Eocen 
g P De T 31 | Menility 
ы > [ү Ei 5e < 
5 . 984 T 8 
D 1469 61 = 
i 1318 31 = m Prod. 3.66 cyst. mles, 
5 . um Menimy m _ WAG 
a Tow. dla Przem, Май. 508 n 5 — = Ы A x 
- 2 z Zolje 2 1369 g 16 — E ` "m, " 
" Sugilgid-Nobel Korfanty 1 1194 5" 15 — — Poglębianie 
Jabinnka M. Haller 1 Tow. Wiodzimierz $ 120 12” 58 - - 
Majdan W. Zuckerberg i Tow. Anna 3 250 W 13 — _ Pogłębianie 
Pasleczna Bonartva iglica 9, 1 10 6" $ = || эй Prod. 1.50 cyst, mies, 
` Prermer-Maiopoiska. Chrobry 8 1353 x 52 | Menility 1352 | 7000 kg/dz, 
Potok Crarny ,Plonier* Pionier 1 915 6 = = Otwór poszukiwawczy 
Кашаа Т. Kozak 1 Tow. Kozak 3 217 5 _ _ Pogłębianie 
Franc, Pol. Tow. Gór. Zolja 19 350 22 - _ 


ilość urzędników | robotników z 


atrudnionych na kopalniach nafty, 


wosku ziemnego i w fabrykach gazoliny 


Mom ue d'employés et d'ouvriers occupés dans les mine: 


s du pétrole, d'ozokérite et dans les fabriques de gazoline. 


Sierpień — Aońt 1933 


kopalnie nafty 
miara du półrole 


tatry 


OKRĘG GÓRNICZY 


fabriques de да 


ki gasnliny 


kopalnie weak ziemnego 


RAZEM — TOTAL 


line 


mines Wazokóriu 


Diele 


pm urzędników 


amployór 


Ja 

Drohobycz 
Rajon borysławsie. 
Pora Bergh 


robotników 


robotników 
ouvriers, 


arządników 
employés 


urządników 
employés 


robotników 
замга 


Cały skr, Drehahyen 
Stanisławów 


RAZEM — TOTAL 


* Miejsca wolne — brek danych. 


Produkoja ropy marki 
Production du pétrole de marque de Borysław et de merque spéciale 


Sierpień — Août 1933 


w cysterno 


Жора marki 
borysiawskiej 
Péuole de margat de 
Boryslaw 


Okreg — District Pat 


Jaslo 
Drohobycz 
Ślanisiawów 


2809.2718 


Ropa marki specjalnej 


| boryslawskie] i specjalnej 


— kilogramach 


Ropa marsi specjalnej 
Pétrole de marque spéciale 

Parafinowa 

paraítineux 


role de marque 
spéciale Bezparatlnowa 


nonparaffineux 


805.0179 
802.2338 
267.2060 


518.6265 


UWAGI). 
Okręg Jasło 


Humnlaka. 

3. Humniska 1. W głęb. 915 m, w warstwach kredo- 
wych, uzyskano produkcję rapy w ilości 2500 kg na dobę 
początkowe. Ostatnia głębokość otworu wynosi 922 m, 


rury 7". 
Kryg. 
2). Władysław 2. W głęb. 161 m produkcja ropy w 
Okręg 
Daszawa. 


1. Sobieski W ciągu września otwór znajdował się 
*) Obejmują okres do 1. X. 1933. 


ilości 2500 kg dziennie. Eocen. 


Tyrawa Бойла. 

3. Artur 7. Otwór napotkał horyzont ropny w głęb. 118 
m, z którego uzyskał produkcję 600 kg dziennie. Łupki 
menilitowe. 


Drohobycz 


w instrumentacji Obecnie oczyszczona otwór do głęb. 
469,5 m, t. j. 2.5 m od spadn. 


(Ciąg dalszy na str. 232) 
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Sierpień 
Août 1935 


État des puits sur les mines produisanies le pétrole de marque spéciale 


Wykaz poszczególnych otworów na kopalniach ropy marki specjalnej *) 


Okręg górn. Jasło — District de Jasło 
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Okręg górn. Jasło — District de Jasło 
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Gelnendart. 

2. Palmin S Głęb. 
706 m, rury 7^. Przy- 
gotowania da zam- 
knięcia wody. 

Modrycz. 

3. Modrycz 1. Głęb. 
1482 m. Wierci bez 


rur. Formacja sola- 
nośna. 

Opary. 

4. Opary 1. Wierce- 
mie poszukiwawcze. 


Głęb. 195 m, rury 77. 

Orów. 

5). Pionier-Orów 1. 
Wierci; głęb. 1984 m, 
rury 614”, Da szeze- 
gólnych objawów na- 
potkanych w czasie 
wiercenia otworu Pio 
nier - Orów 1 naley 
fakt nawiercenia so- 
lanki wgłębnej zaczy- 
nając od głęb. 1941 m. 
Solanka ta poczatko- 
wo podnosiła się nie- 
znacznie od spodu 
otworu, w miarę je- 
dnak pogłębiania szy- 
bu słup wody dźwi- 
gał się do góry tak, 
iż ostatnio poziom 
solanki wynosi 1060 
m od spodu. Wodo- 
nośne pokłady, prze- 
wiercane ostatnio, 
składają się z drobno- 
ziarnistych, jasno - 
szarych piaskowców 
burzących. 

Analiza powyższej 
solanki, wykonana w 
laboratorjum Karpac- 
kiego Instytutu Geo- 
logiczno - Naftowego 
wykazała, iż posiada 
опа znaczną zawar- 
tość kwasu siarko- 
wego i że biorąc tu 
pod uwagę wzajemny 
stosunek chlorowców 
do kwasu siarkawe- 
go otrzymamy cha- 
rakterystykę solanki, 
zbliżającą ją do so- 
lanek typu wód po- 
lanickich. Niżej 
łączone są wyniki 
skróconej analizy s0- 
lanki z otworu Pio- 
nier-Orów 1, pobra- 
nej dnia 15. VIII. 1933 
z głęb. 1941 m. 


za- 


С. g. 18°C 1075 
CH (chlorowce) gr/1 63.88 
SO," „ 1439 
ЕЗ 4542 
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WYKAZ 


ropy wyprodukowanej przez poszczególne towarzystwa naftowa 


Production du pétrole par les sociétés importantes 


Dur. deer, • District Drohoby: э 
И BE 
8 RHF 
FIRMA s PESE! 
Société aś gda ja 
Ste ё 5 
is а 


ogramów 


Towarzystwa z produkcją ponad ‚ miesięcznie 


Sociélés avec une production au-dessus de 50 cil. par mois 
Premier 10,0887 | 430.3100 29,400] мәз 
Марта 5.3040. E) 49.3600 
Nafta N 62,2700. 1.7920 | 2203000 

aj Рано S. R. - 0.4360 | 3220000 

3 Fora 151.6483. B6.50$0 | 644.6348. 
E kr valent _ - Kr 

$ Harklowa 54,0500. - 

š | nita = - - 

z | Rypne = - _ 
боро - E = 
БИШК о — - - = EBY 

ae бы! | NM rom - = = 
Raam ales | 50.10] T2873226 | 

Galicja 33,9900| 245.2404 

Oazy Ziemne - - 

„Огаромтіса" | 58.7022 ` 

Limanowa - 23,100. pd 

gPelropol Ska - - 618% 

Štandard Nobel | — ТЕ 3005120 

Urycha Ska - GE E 

Towarzystwa z produkcją mniej пі ‚ miesięcznie 
Sociétés avec une production au — dessous de 50 cit, par mols 
„Літа“ Ska 13300 - - - — | 13300 

- 5,5000. _ 1.3000 — 5500 
_ 10.5124 = 10,5124 - 10.5134 
- ka 100000 _ 10.0000 
`= 9.900 - - 9.9749) 
„Blach? T. = | zim - = | 20M 
RE = | waw) = Gan) 293183 
hroniowskiegoś.| ` — BI - = BIW 

Brzozowski | Skaj - - 11.8200 Ka 11.400 

|Celina"(Mokranzj] = | uem — = | mon 

euer - 55414 - - 5544 

gDeteha" 9.5000. - 1500 

Diaenendstein Le _ 5585 5599 

Długosz WI. sus aam 

Doregger B. 0600 - 48.0600 

3.0304 56554. 

= = 459590 

- 13.8208 - 13828 

EX - - 29.1841 

- sua - Su 

7.2000 - 1.2000 

= HEH = 31.415 21.415. 

Globus "m s. - 15.0000 = 18.0100 18.0160 4 
Мосег P. - 3.4000 - 54000 EA 
Wegner) — | now) — | naw qnoa 

- saal — GE) $2120 


Sierpień — Aoit 1933 


Së 
3 
z [M M 
a 
Ë 41 
= S 9 
E НЕ 
Ë Së 
tysterno-kllogramów 
»Jadwiga* Ska №. - 19.4300 _ 19,4300. _ 
Marcle" E S 
Капан 5, eun eun 
Klarteiinwa A. 13.0560 13.9900 
Госса LS 6.8510 58310 
EL 3.000. _ 
waj = | maj = 

хә _ _ _ _ 

E 74330 Е 7.430 - 
айс: Der: зло! =- - = - 
Lozińsk( W, | Ska KE - - - = 
Mamita | Ska 5.579 = - - e 
„Mratnica” 5. A. M Eww - 4.6600 _ 

Malta Dorysi* | 11.4000} 133400 _ 133400 = 
„OI Skar” = 67556 m 6.736 - 
„Ostoja” 6.3350 ” - - = 
„Peironefia* S, Nd 142000 - — - 
»PlunserBitumes'] ы 1500 d 18.0%0 = 
„Roln 17.4460 = БӘ = 0314 
a Ма! - 7.0000. _ 1.0000 _ 
"ue" Taw, Nah. _ 20.8577 -= Eau 
Ropa rti DEC - 53. 
Roplenia' - roa | raza 
zRopila" Tow, M 1.0880 - 
Rosenkranz A, - 
Roth H, 16.9107 
Roth, Schbehiur = 8.0000 
Rothenberga 5р. 1063 320 
Rzicha Fr. = = 
Schiffer J. 1 Ski -= 7.0800 
Schmer J. F _ _ 
Scher 1 Mory. К = 
S<hoda.Ska Nall - - 21.3000 | 21. 3x0 
Scott-Buber. - 26444 - 26,4244. _ 
Saebishner LIS = 8300 - 8.3000 Ke 
lobeda Rang. =- - - - БҮТ] 
zŚląskie Tow. M. 12%0 = _ = = 
jaram û = 13,000 _ 13.09001 - 
Naro walenka* 14502 =- - - 
Sz, - LS тм = 8.3734 - 
1 Natione - 12.9436 - 12.9436 
jen 4,940 0,3400 
|, Tekrin* трест 19.0080 10.9880 - 
Tow.dlaPrzem,M. = - 19.4500 
be 13.2000 13.3000 - 
13064 = = = 

Fa 52x56 - 54505. - 

- 8,3551 - [E - 

- 10.1000 - 10,1000 = 

[Razor tow z prod. 
50-5 суй. mles.| 335.5957 | 3975122 71.206 | 08.0227 4,6117 
Di + Prodi рек ui i 


Rachiń. 
6). Plonier 1. Głęb. 1241 m. Rury 8” postawione w głęb. 


1186.46 m. Obeenie wierci bez rur. 
Roptenku. 


7) Ropienka 99. Po zamknięciu wody rurami 7^ w głęb. 
16422 m, napotkano w głęb. 178 m nieznaczną produkcję 
w ilości ok. 120 kg dziennie. W głęb. 296 m nawiercono 
horyzont ropny, z którego uzyskano 2480 kg na dobę 
początkowo (26. IX. b. г). Obecnie otwór znajduje się 
w stałej eksploatacji. 

Rypne. 

8. Serhów 18. W głęb. 761 m nawiercono horyzont ropny, 
z którego uzyskano 1900 kg dziennie. Produkcja ustalona 
wynosi obecnie 1100 kg dziennie. Wgłębna formacja me- 
nilitowa. 

9. Serhów 30. Głęb. 602 m, rury 7". W ostatniej głęb. 
zaznaczył się nieznaczny przypływ ropy w ilości 400-500 
kg na dobę. Wgłębna formacja menilitowa. 

10). Serhów 31. W głęb. 355 m uzyskano produkcję ropy 


w ilości ok. 500 kg na dobę. Ohecnie otwór znajduje się 
w stałej eksploatacji. Formacja menilitowa. 

11). Serhów 32, W gleb. 252 m napotkano horyzont ropny, 
z którego uzyskano 1500 kg na dobę początkowo. Farma- 
cja menilitowa. 

Schodniea. 

12) Hanna 3. Głęb. 408 m, rury 7". W ostatniej głębokości 
zaznaczył się przypływ ropy w ilości оК. 2000 leg dzien- 
nie. Obecnie otwór znajduje się w próbnej eksploatacji. 
Piaskowiec jamneński. 


13). Hanna 4. Wierci; głęb. 200 m, rury 12”, 
14. Muchowate Galicja. - Odbudowa ciśnie- 
nim. Wtlaczanie powietrza uskuteczniano we wrześniu 


otworami nr. 23 i 24, Do otworu nr, 23 wtloczono w cią- 
gu 15 dni roboczych 1.971 m! powietrza pod ciśnieniem 
8 etm. Do powyższego otworu wtłoczono od początku 
394.146 m? powietrza. Do otworu nr. 24 wtłaczano po- 
wietrze w ciągu 30 dni pod ciśnieniem 11.5 atm. W ciągu 

(Ciąg dalszy na str. 236) 
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Wykaz otworów nowodowierconych i pogleblonych da nowego horyzontu 


Puits entrés en production рош la première fols et approfondis tusqu'á un nouvel 


Miejscowość 


Localité 


Gorlice 
Harklowa 


Нит. 
Kruścianko Niżne 
Kya 


Lipinki 
Mokre 
Toroszówka 
Tyrawa Solna 


Borystew 
Minis 
Ropienka 
Rybne 
Wafikowa 


Pasleczna 


Daat mvo- 
dowieroeaa 

Puits айта, 

«n production 


^ Ae 


Początkowe Gi very porie | Głębokość 

Maryata | dzienna prid. оъ» da zort:  toryzontu 

Profondeur |Preduotion lal U “Fi || Ze ОО 
de анхаа  |Wala da pétrola| Remarques Wi кдна | de l'horizon 


[аа nouvernorizen| 


Wede 155 
Корпа 28 
Humniska_1 
Kronem 56 
Władysław 2 
Nogroda 7 
Lipa 54 


мск 1 
Anur T 


Biltamen 2 


Arnold t 
Brellków 88. 


Okreg gär — District de Jasło 
Magdalena 1 
E 190 
КП 1300 
B 2501 
E 2400 
T 2300 
281 bez геш, 
217 2000 
Sein 6 
E Bet rezult, 
118 90 
Okręq góra = District de Drahohyce 
1154 1.600 
ik 
wgienka 51 
2 am 
n 1,00 


Qkrea górn. 


District 


M спаму 8 


Dr 


3en 


1508 
n 


1 msz | 


horizon 


Sierpień — Août 1933 


Początkowa 
lesen prad, 
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Мае dı parole 
Ki 


Uwagi 
Remarques 


Wykaz otworów &widrowych uruchomionych, zastanowionych i zaniechanych 


Mieiacowoaó 


Je рей» 


Okrea 


Urüchpmiana oor awiarowy 
Forage sos 


poprzednie ve" 
prm 
souvene] de meite атды 


wy 


- pistric 


Les puits commencés, arrêtés et abandonnés 


с Uruengmiona 
ийим» | aries || mieiscowość т 
amit alnsdonoś [ mey 


e puita памука 


t de Jasło 


Dominikowicw 
Dlugie 
наана 
Iwonicz 


Minerwi 


Kobylany 
Dosta 
Lipinki Lipa 35 
foul 
Ropica 


Бома 


Siet 

ШЕ 
Siss! 
Trepcia 

Wolą Komb, 
Zalę 
Zeenen 


Union 2 


Korczyna-biecz) Stanisiaw 30 


Oran abin — 


Wietrzanka 2 
"2 


Barta 15 
Адал, 1 ulw, 


Emija 8 


Rpollduka 3 
Szczęść Bote 4 
ismet | 


tarowilanka 4 


zalęde | 
Pol Przem M. Y 


District de 


Boryslaw 


Barbara 1 
Qal. fi. О. 
| Grymajta 2 
| Karpaty 3 
| lwów 3 


otwor swiarowv 
cemmracć 


poprzednie аё 
stuliowiony 


de рей» arrèté 


"| 


Sierpień — Août 1943 


Zanieshasa 


ałaadanoć 


orysiw Port Artur 3 
Ą Sydney 
Tustagowice | Niagara 3 Praga 1 lgnecy Babyyct б 
Heron 1 Я Śtefeland 27 ez Stmeland 16 | Emanuel 
iim S 2 10 
Я Seram | 
2 
Майга 1 za 5 
Mradnica Ti Mać Eduard | Hester 
Hotowiacku Hojczycha 
Dobra Wola 3 а Jakob 
Drypsznk Lodyna Kościuszko 41 
Dean 1" 
Orów Dsg: 
Ropienka Roplenka 9) | Ropienka m 
wisarja, З otw. Rosochy чь} 2 
Siarowilanka 5 5 5 10 
Ziemnana t Fotoe 
Siotwina 3 Schodnica 
Uhersko IPoimin-hersun, 
Wacaawa Brwlików 00 
00 
Drahuhy 
Seen Okrag gorn, = District de St awów 
bienka 1 
Fallar 3 Pasietana Wales 0, 5 
Dora | M сен 
Wiljam Kohann Praw Mauryey 1 


Stan zapasów ropy na kopalniach nafty, w towarzystwach tłoczniowo - magazy- 


Okręg górniczy 
District 


nowych | w ratinerjach 


Stocks du pétrole dans les mines, dans les sociétés d'expédition et dans les raffineries 


Kopalnia nafty 
Mines 


w cysterno-kilogramach — en cit.-kgs 


Towarzystwa tłoczniowa- 


pn Rafinerje nafty 


Sierpień — Août 1933 


RAZEM — TOTAL 


Socidtćs d'expedition Raffinerica 


Jaslo 
Drohobycz 
Залізібн ow 


Razem — Tolal 


УШ. 1933 


VII. 1933 


126.1039 135.1350 l U I 
5918521 1301.1887 Í “aoo I 6928.6465 | 7934.0387 
DÉI 1.8155 
798.4069 1526.1396 32.1000 6928.6465 
| — 62.4442 | — 9700 | — 58.2000 | | ŚW 
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Gaz ziemny i przemysł gazollnowy 


Gaz naturel et l'industrie de gazaline 
Sierpień — Août 1933 


Ilość — Nombra Pradskeja gazu | yı; 7 KA 
- Preeelztna pro- ziamnega m чына Wysłana le er? 
OKRĘG GÓRNICZY | Мїнїнөмөйнї | Obveriwzqani. | Otweriw sz dukeja garu w mieiącu ne kcpalni (edkisczona) |, w powietrze 
R z prad. рава | ropyigetów | lystuie gazo | ршн | Tredurlien men | Consomentfon Exéhé |а Lë 
Distriet р de puita avec la mayanno du goz | selle а gan аёт la mona Be i = йш 
dustion du pitro- pom 
w tyslącach m! — em milliers т? 
Jasta x 551 24 176.7 тант 145 5,732 20 
Deohshyoe 15 1205 141 560.5 25.020 10.411 14.470 138 
Stazialawów 4 92 12 L^ NEN 3.428 2.613 ЕШ 531 
Razem — Total 55 Т n EG 36335 14.969 [i] 
+1 + 154 Kan +173 4- 785 =з — 262 


Wyekspedjawano — Expédié 


Ilość В 
Fabryk Przerobiwaa Wyrahiona Do wewnątrz Р 
OKRĘG GÓRNICZY кё qun w m” yazolizy kraju Za granicę Razem 


ZA de Des traitó GL A Viotórieur а l'étranger Total 
Таннен produite. 


w kilogramach — en kilogrammes 


et omen 4,198,817 361.447 3534 | - 395.704 
vent mes Ж), 16.868.064 2,884,221 2,920.331 12.440 2,932,771 
Stanimuwów , s s e e s 2,986.752 261.872 231.872 | = 231.872 
Razem — Total 24,051.633 3,507.907 12.440 3,520.347 
— 161.814 — 41.524 — 31.820 | 73.344 
Wosk ziemny — Ozokerite 
w kilogramach — en kilogrammes Sierpień — Août 1933 


nmm ШП 
Miejurawość Wydobyto E Ram 
linen 

Lorang Explaitá sr Sc тй deelt 


128,122 

1419 

SSA ^ 
Taaa = Tulal 125340 
+ 20.123 


Przeróbka ropy i PRZEMYSŁ RAFINERYJNY Zapasy ғору: 
Borysławska Standard — . 38.204 Кинен Nas АШ на" W dniu 31, slerpnia 1933 r. 16.021 
specjalna oc sa "m według danych Min. Przemysłu i Handlu Zatrudnionych robotników 31. VIII. 1933—3.541 

RES kaw Sierpień — Août 1933 (w ruchu) 3.501 


w lannach — en ionnws 


Wyrniuna 
między 
ratineryjna 


: 


Produkt Produkt 


zerówki ropy 


Wysyła de 
spożycia w kraju 
Wytwórczaść 


Wytwórcześć 
z przerobki ropy 


Wissne zapotrza- 


Wine zapotrze- 
bowanie: rafinez. 


min 31. Vi LA 


Ё 


Oleje dest, pow, 3/20 E| 
ЗУ. dn pary плзуг„ 
a as as DETENTE. 
amochodowe 
lotnicze 
wulkanowy letni 
zimowy 
1 specjalne 
Oleje tarem : 
Smary slale 
Parafina 
Świece 
nitent 
Koks 
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Eksport produktów do poszczególnych krajów 
Expédition des produits du pétrole aux pays étrangers 


Sierpień — Août 1938 
w tonnach — en tonnes 


£ 
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*) Olej paratlnowy i odciekl, olej prasowy, gacz aleje polne. "ri Ropal, gudron, pozostałości z гару bezperatinowej, 


Ceny гору i gazu ziemnego 
Prix du pétrole et du gaz naturel 
Sierpień — Août 1933 


Przeciętne ceny ropy — Prix moyens du pélrole 
Uslalone przez Państwową Fabrykę Olejów Mineralnych — Fixes par la Fabrique d'Elat d'Hulles Minérales 
zlote 

Boryslaw, Orów, Poplele, Opaka, — 1.375, Schodnica — 1.550, Urycz — 1.620, Rypne, — 1.370, Grabownica — Humniska (parat.) — 1.375, Bllków (loco Dąbrowa), 
Pasłeczna — 1.320, Bitków (Standurd Nobel) — 1.490, Biłków (Franco Pol) — 1.420, Harklowa — 1,268, Kryg Gielen) — 1.315, Rymanów — 1.235, 
Potok — 1.775, Toraszówka — 1.890, Grabownica - Humniska (benz) — 1.600, Majdan - Rasulna — 1.365, Męcina Wielka, Męcinka — 1.420, Klęczany — 1.820, 
Storawie (bala) — 1,920, Starawleś (clemna) — 1.420, Mokre — 1.670, Mraźnica (wlerzchnia), — 1.350, Rajskie — 1.440, Kryg (czarna) — 1,130, Krosno (bezparat.), 
Krościenko (bezparaf.) — 1.270, Krosno (paraf.) — 1.220, Łodyna — 1,295, Zmiennica — 1.265, Równe ~ Rogi (bezparal.) — 1,315, Ropianka (ad Dukla) — 1.320, 
Pereprostyna — 1.420, Slobodu Rung. — 1.370, Bitków - Stella - Zofja — 1.740, Krościenko (parat.) — 1.220, Holowiecka — 1.375, Turzepole — 1.295, Iwonicz, Klim- 
kówka — 1,315, Równe-Ragi (paraf.) — 1.215, Lubalówka — 1.315, Kosmacz, Sirzelblce — 1.320, Męcinka (рагай) — 1.315, Szymbark — 1.355, Wulka, Dobrucown, 
Białkówka - Winnica — 1,715, Wańkowa — 1.2904Węglówka — 1.280, Lipinki — 1.340. Libusza — 1.260, Zagórz — 1.320, 


za 1 wagon = 10.000 kg 


Płacone przez 
Ceniralą Корпа Syndykalu Przem. Hait — Payés par la Centrale du Pólrole du Syndicat du Pólrole 

zlota 
Borysław — 1362,94, Mokre — 1827.71, Sloboda Rung. — 1250.—, Libusze — 1143,21, Męcina Wielka — 1453.86, Lipinki - Lipa — 139685, Krosno (bezpar.) — 1354.34, 
Lipinki — 1478.76, Kryg (zielona) — 1260.—, Urycz — 1690.75, Męcinka (paraf.) — 1449.85, Mraźnica — 1370,15, Lipinki - Rużyca — 1304,63, Potok 1831,—, Rajskie — 
1730.39, Rypne -Duba, — 1352.—, Toroszówka ~ Pelronafla — 1938.48, Krasna-Karola — 1273,86, Krosno (paraf,) — 1287,25, Kryg (czarna) — 1111.10, Klimkówka (bez- 
par.) — 1356,94, Polok - Alba — 1800.02, Polana - Ostre — 1187. 


Ceny gazu ziemnego — Рих du gaz naturel groszy za 1 mi 


Okr. daslo — 600 (Ceny usialone dobrowolną umową konsumentów z Syndykalem Gazowym. Do ceny powyższej dolicza się za tłoczenia: dla przedsiębiorstw 
przem, — 0.64 gr, dla miast — 0.94 gr), O kr, Drohobycz — 432 (Ceny ustalone przez Izbę Handi. i Przem. we Lwowie w porozum. z Kraj, Tow. Naflowem). 


tego okresu wtłaczono do powyższego otworu 3.862 та? 
powietrza, zaś od początku zastosowania procesu 88.657 
m3 powietrza. Ogółem nn powyższym sektorze wHorzono 


Sektor Muchowate П. We wrześniu wtłaczano 
powietrze do otworów Jadzia i Leon. Za okres ten wtło- 
czono 129.315 т? powietrza pod ciśnieniem 7—7.5 atm. Od 


15). 


482.803 m! powietrza. We wrześniu reagowało dadatnia 
4 otwory, na których produkcja powiększyła się o 1300 
kg dziennie w stosunku do produkcji przed zastosowa- 
niem metody. Produkcja dzienna całego sektora wynosiła 
przeciętnie 20.750 kg. Produkcja ropy za wrzesień 62.2605 
cystern. 

Gazy Ziemne. - Odbudawa ciśnienia. W cią- 
gu miesiąca września wiłaczana powietrze na 3 - ch 
sektorach. 

Sektor Muchowate I. Powietrze wtłaczana do 
4-ch otworów: Adaś, Edgar, Arnulf, Andzia. W ciągu 
września wtloczono do tych otworów 140.295 m? powietrza 
pod ciśnieniem 6—7 utm. Od początku zastosowania me- 
tady wHoezono 5,444.640 m? powietrza, We wrześniu wypra- 
dukowano na sektorze 55.2459 cyst. ropy wobec 58.3151 
cyst. ropy w sierpniu. Produkcja guzów wynosiła 0.77 
та8/таіп. Zanieczyszczenie gazów 4.24 CO, i 9% Os. 


Uher: 
16). Polmin 1. Glęb. 62 m, rury 12”. 


początku zastosowania metody wHoczono 1,441.210 m? pa- 
wietrza pod ciśnieniem 6.5—7.5 atm. Produkcja ropy na 
pawyższym sektorze we wrześniu wynosiła 45,5580 cyst. 
wobec 47.3514 cyst. w sierpniu. Produkcja gazów wyno- 
sila 1.517 m?min. Zanieczyszczenie gazów 32% CO% i 
3.6 9. Oa. 

Sektor Harem Ш. W ciągu miesiąca wtloczono do 
atworu Aniela 24.955 m? powietrza pod ciśnieniem 7.4—7.8 
ntm. Od początku zastosowania metody wtłoczano 278.260 
m? powietrza. Produkcja ropy sektora wynosiła we wrze- 
śniu 19.1600 cyst. wobec 14,2765 eyst. w lipcu 1932, t j. 
w okresie przed rozpoczęciem wiłaczania. Produkcja ga- 
zów 0.327 mó/min. przy zanieczyszczeniu 5.50) CO, i 


9.4% Oz. 
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Urycz. Wańkowa. 
17). Urycka S-ka. Odbudowa ciśnienia. Powietrze 18). Brelików 90. Głęb. 339 m, rury 9”. Przewierca forma- 


wtłaczano do złoża otworem nr. 39 przez 706 godzin. 
W ciągu września wtłoczono 91.618 m! powietrze pod 
ciśnieniem 4 ntm. Dotychczas zsreagowalo dodatnio 6 
otworów, na których produkcja wzrosła o 1800 kg dzien- 
nie w stosunku do produkcji przed zastosowaniem pro- 
cesu. Produkcja gazowa na otworach reagujących wyka- 
zuje zanieczyszczenie ok. 6.2% Оз i 3.2% CO. 


19). 


20). 


cję menilitową. 

Brelików 91. Otwór osiągnął głęb. 395 m w rurach 
6^. W powyższej głęb. uzyskana dn. 6. IX. b. r. produkcję 
ropy w ilości 2000 kg na dobę. Formacja menilitowa. 
Brelików 92. Otwór rozpoczęty dn. 12. IX. b. r. o- 
siągnął głęb. 161 m w rurach 7". Wody górne zamknięto 
rurami 10” w głęb. 136 m. Formacja menilitowa. 


Boryslaw 
1. Bitumen 2 Wskutek spadku produkcji przystąpiono Otwór więc powyższy wyprodukował w sumie 3479 
do dalszego pogłębiania otworu. Ро przebiciu warstw cyst. wyłącznie niemal z piaskowca borysławskiego, któ- 
polanickich przewierca wglębną formację menilitową. O- ry zaznaczał się w głęb. 1303 — 1340 m, nie licząc znacznej 
statnia głębokość wynosi 1284 m, rury 6%. Rury 812° ilości gazu ziemnego. 
zostały postawione w głęb. 1271.65 m. W ostatniej głębo- Produkcja jednak, która początkowo wynosiła około 7 
kości zaznacza się słaby przypływ gazów. cyst. na dobę, pa 4-ch latach bardzo znacznie się 
2). Brugger 1. Otwór doprowadzony do głęb. 1452 m obniżyła wynosząc już w końcu r. 1921 tylko około 3 cyst. 
znajdował się od dłuższego czasu w eksploatacji; tloko- E pu edu wur EH 
wanie uskuteczniano z głęb. 1435 m, do której to głębo- że po 17- а latach eksploatacji wynosiła zaledwie 600 — 
kości spód otwaru był zaiłowany. Produkcja dzienna 700 kg dziennie, co znamionuje już praktycznie niemal 
wynosiła tu ostatnio 600 — 700 kg ropy. Otwór powyższy zupełne wyczerpanie złoża piaskowca borysławskiego te- 
został dowiercony w latach 1916 — 1917, w którym to renów Horodyszcza. W związku z powyższym stanem 
czasie uzyskał znaczniejszą produkcję z piaskowca bo- rzeczy produkcja gazowa ustała również, z czego można 
tysławskiego z głęb. 1326 m. Przehieg produkcji podano wnioskować, ża ożywienie produkcji z danego złoża moglo- 
na załączonej tabeli. by mieć miejsce przy zastosowaniu jedynie sztucznych 
Rok Beb. — produkcje Rok głęb. produkcja metod eksplontacji. 
m cyst, m cyst, W li h. wr də pi t d 
peu b. r. oczyszezono otwór do pierwotnego spodu, 
1916 1325 87 1925 1332 9 t. j. do glęb. 1452 m, a następnie rozpoczęto pogłębianie. 
1917 1326 1181 1926 . em Obecna głęb. wynosi 1472 m, rury 6”, Produkcja ropy bez 
198 „ 815 197 4 = zmiany. Przewieren warstwy popielskie. 
iż aż GC E . = 3. Józefina. Glębokość 1315 m, rury S". W czasie 
TRAS a 100 ME я кы produkuje оК. 2 cyst. ropy miesięcznie. Eocen 
doi ш E m d x 4. Kanada. Wierci; głęb. 1493 m, rury 5". Eocen dolny. 
1924 , 26 razem 3479 
Tustanowice 
л). Belweder. Głęb. 1637 m. Rury 4” sięgają do głęb. 3. Niagara 3. Głęb. 234 m, rury 107. Wody górne zo- 
1611 m. Obecnie rozszerza otwór. Piaskowiee jamneński. stały zamknięte rurami 19" w głęb. 211.50 m. Formacja 
2). Emigesta. Głęb. 1539 m, rury 6”. W głęb. 1537 m solonoána. 
uzyskano wzrast produkcji z 1500 na 2500 kg na dobę. 4. Stateland 27. Głęb. 160 m, rury 12^. Przewierca 
Gazy 53 m'/min. Za wrzesień 482 cyst. Przewierca warstwy nosunigte. 
wglebna formację menilitowa. 
Mra£nica 
1). Baku. Głęb. 831 m; rury 10” postawiona wodoszezelnie 8. Min. Kwiatkowski. Do dn. 8. IX. otwór znajdował 
w głęb. 826.10 m. Warstwy nasunięte. się w eksploatacji. Tłokowanie odbywało się przez jedną 
2) Faustyna 2. Głęb. 1502 m, rury 6". W czasie wier- zmianę na dabę, zaś przez dwie zmiany wyrabiano zasyp, 
cenia produkuje ok. 1000 kg dziennie ropy i ok, 7 mó/min. który utrzymywał się stale 10—12 m od spodu. W ciągu 
gazu. Spągowa partja formacji menilitowej. powyższego okresu wyprodukowano 3.02 cyst. ropy i 
3). Jû zik. Otwór znajduje się w stałej eksploatacji z głęb. 46.868 m/min. gazu, co czyni ok. 3800 kg dziennie ropy i 
1508 m i produkuje ok. 2000 kg na dobę ropy i 4.1 mó/min. АЛ m/min. gazu. Dn. 9. IX. wypełniono otwór da wierzchu 
gazu, Za wrzesień 5.26 cyst. Produkcja powyższa pocho- ropa, poczem wyrabiano zasyp w celu rozpoczęcia dal- 
dzi z piaskowca borysławskiego oraz z eocenu górnego. szego pogłębiania. Obecnie wyrabia zasyp, który docho- 
W tym ostatnim napotkano nieznaczny przypływ ropy. dzi do ok. 3.5 m od spodu. W międzyczasie, po chwilo- 
4). Kołłątuj 2, Po osiągnięciu glęb. 1574 m, w warstwach wem usunięciu zasypu, podwiereono spód otworu 20 em. 
popielskich, dalsze pogłębianie otworu zastanowiono. Pro- Dalszego jednak pogłębiania nie mażna było przeprowa- 
dukeja ropy powiększyła się w głęb. 1568 m z 2000 na dzić wskutek pchania ze spodu. 
3000 kg dziennie. Obecnie ok. 2500 kg dziennie. Za wrze- 9. Parnas. Otwór znajduje się w pogłębianiu w piasko- 
sień 8.43 cyst. wcu borysławskim i osiągnął głęb. 1515 m. Dotychcznso- 
5) Lukasiewicz. Głęb. 359 m, rury 14”. Przewierca wa produkcja wynosiła ok. 1300 kg dziennie ropy i 1.8 
warstwy naaunięte. mó/min. gazu. Obecnie w czasie podwiercania zaznacza 
6). Metan. Gleb. 929 m, rury 810°. W głęb. 923 m przy- się wzrost produkcji, który wynosi ok. 2600 kg na dobę 
pływ solanki. Warstwy naaunięte. ropy i 2,1 m/min, gazu. 
7) Mina. Wierci; głęb. 1014 m, rury 9”. Warstwy pola- 10). Zorza. Wierci; głęb. 318 m, rary 14°. Warstwy nasu- 
niekie, nigte. 


(Ciąg dalszy na str. 238) 


Str. 238 


KARPACKI INSTYTUT GEOLOGICZNO-NAFTOWY Nr. 8 


Okręg Stanisławów 


кам. 

1. Dąbrowa 55. Głęb. 1030 m, rury 7". W ciągu sierpnia 
wyprodukował podczas wierceniu 1.29 cyst. ropy i 11 
mÜmin. gazu. Przewierca wglębną formację menilitową. 

2). Dąbrowa 57, Wierci; głęb. 1218 m, rury 6”, Wgłębna 
formacja menilitowa. 

3). Jula. W ciągu sierpnia otwór znajdował się w pogle- 
bianiu i eksploatacji. Głębokość 1318 m, rury 5^. Produkcja 
za sierpień 3.66 cyst; gazy 5.4 m*/min. 

4). Stella. Rozpoczęto pogłębianie otworu od 896 m 


przy równoczesnej eksploatacji. Ostatnia głęb. wynosi 
908 m, rury 7". Produkcja za sierpień 647 cyst. Wglębna 
formacja menilitowa. 


hrobry 8. W głęb. 1352 m nawiercono horyzont 

ropny, z którego uzyskano produkcję ok. 7000 kg dziennie. 
Produkcja ta ustaliła się na 3500 kg na dobę. Wgłębna 
formacja menilitowa. 

Patak Сил. 


6. Pionier. 1, Głęb. 915 m, Zamyka wodę rurami 6”. 


Północno wschodnia strefa kopalniana w Rypnem 


Wszystkie niemal dotychczasowe wiercenia wy- 
konane w Rypnem były założone na południowem 
skrzydle antykliny. Ze starych otworów jedynie 
Edward, Maks, Jan znajdowały się na partji pół- 
nocnej. Otwory jednak powyższe były wiercone 
przed wieloma stosunkowo laty i dlatego nie mamy 
o nich zupełnie dokładnych danych. Zaznaczyć jednak 
należy, że otwór Edward jeszcze do dnia dzisiejsze- 
go posiada stałą acz nieznaczną produkcję. Można 
więc wnioskować, że znaczne partje północnej strefy 
rypneńskiego elementu wgłębnego posiadają wartość 
jako tereny eksploatacyjne. 

W roku bieżącym został założony otwór Arnold 1 
na Serhowie w Rypnem. Otwór ten umieszczono 
nieco ku północnemu-wschodowi od szybów będą- 


cych w eksploatacji, mianowicie znajduje się on na 
granicy mas nasuniętych oraz wgłębnych łupków 
menilitowych. Arnold 1 przewiercał więc od po- 
czątku wgłębną formację menilitową i już w głęb. 
241 m uzyskał w sierpniu b. r. znaczniejszy przy- 
pływ ropy, wynoszący początkowo około 400 kg na 
dobę. Ostatnio produkcja ta utrzymuje się na tym 
samym poziomie, co oznacza, iż mamy tu do czy- 
nienia ze stałym horyzontem ropnym. Obecnie pod- 
jęto dalsze pogłębianie otworu celem zbadania ho- 
ryzontów głębszych. Będący więc w mowie otwór 
będzie miał za zadanie zbadać dokładniej pro- 
duktywną wartość tej północnej partji siodła, a od 
wyników tu osiągniętych będzie zależała dalsza 
ekspansja w kierunku ku północy. 


W sprawie racjonalnej gospodarki złożem ropnem 
Inż, Jan Cząstka 


Po przeczytaniu referatu p. inż. Józefa Wojnara 
p.t. „Problem racjonalnej gospodarki złożem ropnem”, 
ogloszonego w 4 zeszycie „Geologii i Statystyki 
Naftowej” 1933, nasunęło mi się kilka uwag, a mia- 
nowicie : 

Bardzo pobieżnie potraktowana zostala w tym 
referacie sprawa wykładnika gazowego (gas-oil ratio). 

Podanie określenia, że wykładnikiem gazowym 
produkcji nazywamy stosunek gazu do ropy, gdy 
gaz i ropa są jednocześnie produkowane z tego sa- 
mego otworu, to jeszcze za mało. 

Wykładnik gazowy jest jednym z podstawowych 


czynników racjonalnej eksploatacji ropy i w oma- 
wianiu problemu racjonalnej gospodarki złożem 
ropnem należało zająć się szerzej tym wykładnikiem 
i wyjaśnić jego istotę i jego znaczenie. 

Wiele natomiast poświęcono miejsca dyskusji, 
w jakich jednostkach należy podawać wielkość wy- 
kładnika gazowego. Zdaje mi się, Ze jest to rzeczą 
całkiem obojętną, czy ten wykładnik będzie podawany 
w m? gazu na 100 kg ropy, czy też na 1 tonne, czy 
też wreszcie na 1 cysternę ropy. W naszych warun- 
kach byłoby może w jednych wypadkach korzystne 
wyrażać ten wykładnik w m? gazu na 100 kg ropy, 
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w innych zaś w m? gazu na 1 cysternę ropy. Ale 
to jest rzecz mniejszego znaczenia w porównaniu z 
tem, czem jest ten wykładnik, jaka jest jego istota 
i jego znaczenie i jaką wartość ma on posiadać w 
danych warunkach eksploatacji. 

Dlaczego określenie 
wielkości wykładnika ga- 


zowego w Rosji uznał p. |Miejscowość| Nazwa 
wa к s kopalni 
inż. Wojnar za ciekawe? 
Przecież i w Sta- | 
^ Humniska Genpeg 
nach Zjednoczonych okre- | rynki a 
eno і ipinki Lipa 
šla się wielkość wykładnika | potok Leon 
gazowego ilością gazuroz- | Równe August i Karol 
puszczonego w jednostce Rogi Emilja 


Toroszówka|  Amelja 
Turzepole |Nadgrabcem 
Wietrzno Alma 


objętości ropy w danych 
warunkach złożowych. W 


w cyałernach | w tysiącach m? | na 


łoby to nieco bliższem rzeczywistości. Takie przed- 
stawienie dałohy więcej przybliżony obraz warunków 
gospodarki na złożach ropnych w zagłębiu zachodniem. 
Dla orjentacji zestawiono w poniższej tabeli 
przeciętne wartości wykładnika gazowego dla nie- 
których kopalń zagłębia 

Wykladnik| zachodniego według stanu 
zy z czerwca 1932 (Staty- 
styka Naftowa Polski, czer- 


Produkcja Fradukeja 


төр — ` 


18.3875 977 531 we EE P 

AO у N Powyższe zestawie- 
W ep as nie nie daje również jeszcze 
76.8800 359 46 prawdziwego obrazu stanu 
8.7000 52 60 gospodarki złożowej na 
mam | s | тото kopalniach sayi 
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ten sposób należałoby 
oznaczać wielkość tego wykładnika i u nas. W Rosji 
ujęto to zagadnienie całkiem praktycznie, zdając so- 
bie sprawę z tego, że rzeczywista wartość wykład- 
nika gazowego musi być nieco większą od teoretycznej, 
gdyż w praktyce ten wykładnik nie jest jakąś wiel- 
kością laboratoryjna, ale pewną wielkością techniczną. 

Byłoby rzeczą wielce wskazaną podać, jak na- 
lezaloby określać u nas górną dopuszczalną wartość 
tego wykładnika na naszych polach naftowych i w 
poszczególnych otworach. Przecież na to stosuje się 
przeciwciśnienie w eksploatowanych otworach, aby 
zmniejszyć ilość gazu produkowanego ze złoża, czyli 
aby tem samem zmniejszyć wielkość wykładnika 
gazowego. Nie znając górnej dopuszczalnej wartości 
tego wykładnika trudno będzie dobrać odpowiednie 
przeciwciśnienie w otworze. 

Na jakiej podstawie oparł autor twierdzenie, 
że otwory w Мгайпісу posiadają najgorszy wykład- 
nik gazowy, skoro nie została jeszcze określona 
górna granica wartości tego wykładnika ? 

Odnośnie do ustępu, w którem powiedziane jest, 
ze Покомапіе i pompowanie próżniowe w Stanach 
Zjednoczonych są zakazane, to jednak zdaje mi się, 
że formalnego takiego zakazu tam nie ma. 

W dalszym ciągu p. inż. Wojnar podaje, że 
wykładnik gazowy dla zagłębia krośnieńsko - jasiel- 
skiego wynosi 220 m?. Jednak wykładnik ten odnosi 
się dla szeregu kopalń i otworów produkujących 
ropy © różnych własnościach fizycznych i chemicz- 
nych, z różnych formacyi geologicznych i różnych 
głębokości, przy różnych ciśnieniach złożowych i t. d. 
Gdyby p. inż. Wojnar byl padał, że wykladnik gazowy 
dla zagłębia zachodniego obraca się w granicach 
np. od 10 do 100 т? gazu na 100 kg ropy, to by- 


patrywaniem wartości tego 
wykładnika na poszczególnych otworach, to dowie- 
dzielibyśmy się, że np. na kop. „Genpeg” w Hum- 
niskach jest w eksploatacji samoczynnej otwór Geor- 
ge, dowiercony w r. 1928 z produkcją 9000 kg 
ropy dziennie i 15 m*/min. gazu, z głębokości 985 
m. Wartość początkowa wykładnika gazowego w 
tym otworze wynosiła zatem 240 m? gazu na 100 
kg ropy. 

Otwór ten posiada i dzisiaj jeszcze dosyć wy- 
soką produkcję gazową, a wskutek spadku produkcji 
ropy również bardzo wysoką wartość wykładnika 
gazowego. Wskutek pobierania tak dużej ilości gazu 
z tego otworu zaznaczył się w nim bardzo szybki 
spadek produkcji ropnej. Dzięki eksploatacji tego 
otworu kopalnia „Genpeg” w Humniskach posiada 
o wiele wyższy wykładnik gazowy, aniżeli inne 
kopalnie. 

Z podobnem zjawiskiem spotykamy się również 
na kopalni „Amelja” w Toroszówce, gdzie jest w 
eksploatacji samoczynnej jeden otwór, produkujący 
również znaczniejsze ilości gazu, wskutek czego 
wykładnik gazowy tej kopalni jest wyższy od innych. 
W miesiącu maju 1933 przeciętny wykładnik gazo- 
wy dla tej kopalni wynosił około 146 m* gazu na 
100 kg ropy. Z tego zestawienia widać więc, że 
przeciętne wartości wykładnika gazowego obracają 
się w dużych granicach i znacznie odbiegają od 
średniej wartości, podanej w omawianym referacie 

Następnie spotykamy twierdzenie, że zagłębie 
boryslawskie produkuje w warunkach kapilarnych. 
Z innych źródeł (inż. H. Górka” inż M. Gawliński) 
dowiadujemy się natomiast, że w zaglebiu НОГУ Е Я 
skiem mamy da czynienia z istnieniem trzech ro- 
dzajów warunków produkowania. 


1 Н. Górka. Wykresy przebiegu produkcji na polach 
Polski, sierpień 1931. 
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Uwagi w sprawie racjonalnej gospodarki 


złożami 


ropnemi 


Inż. Józef Wojnar 


(Odpowiedź na kwestje wysunięte przez inż. M. Gawlińskiego i inż. J. Cząstkę) 


Dyskusja nad zagadnieniami natury technicznej 
jest bardzo pożądana i niejednokrotnie wyjaśnia 
vid рна [sya sql nodis emo ДАТЫ ЛЫ ye 
utrzymana w tonie spokojnym i prowadzona rze- 
czowo. Uwagi inż. M. Gawlińskiego, dotyczące mo- 
jego artykułu, ogłoszone w 7 zesz. Geologji i Sta- 
tystyki Naft. Polski, nie zostały jednak podobnie 
ujęte. Mimo to postaram się w sposób na wstępie 
sasoien Kordo Bowie Eee JAM 
przez p. inż. Gawlińskiego; równocześnie odpowiem 
na uwagi p. inż. Cząstki. *) 

Dla przejrzystości podzielę odpowiedzi swoje 
na poszczególne punkty, dotyczące : 

1) przeciwciśnienia i wykładnika gazowego; 

2) warunków produkowania; 

3) stosowania dysz na dole lub na górze o- 
tworu; 

4) przepisów zagranicznych. 


1. Przeciwciśnienie i wykładnik gazowy. 

Р, Inż. Cząstka jest zdania, że przeciwciśnie- 
nie obniża wykładnik gazowy i zwiększa wydobycie 
ropy; p. inż. Gawliński natomiast twierdzi, że nie 
zawsze tak jest. 

Wydaje się słusznem, że w kapilarnych warun- 
kach produkowania, gdzie motorem pchajacym ro- 
pę do otworu jest gaz — całkowite wydobycie 
ropy będzie tem większe, im mniej gazu zużyjemy 
na wydobycie pewnej objętości ropy. 

Podzielam uwagę inż. Gawlińskiego i wcale 
nie jestem przez to w sprzeczności z tezami wysu- 
niętemi przezemnie w moim artykule, że wielkość 
wykładnika gazowego nie może być uważana za 
absolutną miarę racjonalności produkowania. Odno- 
si się to oczywiście do kapilarnych warunków pro- 
dukowania. Ideałem powinno być równoczesne wy- 
dobywanie z ropą takiej ilości gazu, jaka jest roz- 
puszczalna w ropie w danych warunkach złożowych. 
W swoim referacie zamieściłem wykres rozpuszczalno- 
ści gazu w ropach o różnych ciężarach gatunkowych, 
uzasadniając zależność rozpuszczalności gazu od ga- 
tunku ropy, składu gazu i ciśnienia złożowego. 
Definicję racjonalności gospodarki zlozowej poda- 
Jer w mojm ауе nar wstępie jaka taka, która 
zezwoli ha maksymeln= wydobycie ropy ze zieża 
przy najniższych kosztach. Wyrażenie „racjonalnać 
jest według mnie pojęciem praktycznem, a nie teo- 
паа сер dass s Я 
poglądów znakomitej większości inżynierów ame- 
rykańskich, którzy najwięcej mają doświadczeń w tej 


1) Patrz str. 238 


dziedzinie — maksymalne wydobycie ropy ze złoża 
można uzyskać — przy pewnem zmniejszonem dzien- 
nem wydobyciu ropy; jest jednak kwestią, czy każda 
dzienna produkcja ropy będzie się oplacala; wcho- 
dzą tu bowiem w grę koszty wydobywania. 

Nasze jednak dociekania na temat zależności 
całkowitej produkcji ropy od dziennego wydobycia 
i wpływu na nie przeciwciśnienia oraz wielkości 
wykładnika gazowego — są teoretyczne. Bardzo 
bogate doświadczenia zarówno laboratoryjne, jak 
i praktyczne posiadają Amerykanie, wśród których 
od kilku lat toczy się namiętna dyskusja na ten 
temat. Przeważa jednak wśród nich pogląd, że 
pewne przeciwciśnienie jest wskazane i korzystne. 

Niech mi będzie wolna przytoczyć ujęcie tych 
zależności przez wybitnego inżyniera produkcji p. 
A. Millera, które inni inżynierowie podają jako naj- 
lepsze określenie teorii przeciwciśnienia i doboru 
odpowiedniego wykładnika gazowego: 2) 

„Ropa i gaz przepływają przez nieregularne kanaly w zlo- 
2u piaskowca w różnej ilości głównie dlatego, że jedna jest 
płynem, a drugie gazem. Ponieważ ropa i gaz posiadają różne 
charakterystyki przepływu, dlatego stosowanie przeciwciśnienia 
zmienia ilość przepływu ropy i gazu we wzajemnym stosunku tak, 
że możliwe są duże różnice w wykładniku gazowym“. 

Wydaje mi się dalej, że nie można rozpatrywać 
porównania wydajności różnych otworów jedynie 
ze stanowiska energetycznego, jak to czyni p. inż. 
Gawliński; pewna ilość gazu, ekspandującego z po- 
czątkowego na ciśnienie końcowe, nie w każdym 
wypadku wykona tę samą pracę wypychania ropy 
do otworu. Miałoby ta miejsce jedynie w warunkach 
idealnych, gdyby piaskowiec produktywny leżal do- 
kładnie w poziomie, gdyby jego miąższość była na 
całem polu ta sama i w wypadku istnienia w 
złożu jednego ciała. Dwa ciała o różnych ciężarach 
wla&ciwych, to jest gaz i ropa, dążą do uwarstwa- 
wienia się na zasadzie siły ciężkości, wskutek czego 
gaz ma tendencję do uchodzenia górną partją pia- 
skowca bez wykonania pracy wypychania ropy. Po- 
nadto następuje znane prześlizgiwanie się gazu za- 
leżnie od szybkości produkowania. Z tych względów 
rozpatrywanie wydajności różnych otworów jedynie 
ze stanowiska energetycznego jest nieścisłe. 

P. Inż. Cząstka pisze, że pobieżnie potrakto- 
wałem sprawę wykładnika gazowego. Uważam za 
wystarczające dła technika określenie, że wykład- 
pikiem gazowym nazywamy stosunek gazu do ropy, 
gdy ropa i gaz są jednocześnie produkowane z tego 
samego otworu i horyzontu, a miarą jego jest wielkość : 


D „Back Presure Contra! of Flowing Wells". Petroleum Development and Technology 1928/29. 
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Ir Znaczenie i ważność tego wykładnika była 
Eco cna w ein wile a 
e Ed Ale Baren с na CHIC 
Naftowym nie omawiałem tego szerzej. 

telen AT BT d fade 
led пиар pectore leo wiśle, © to 
dlatego, że jest u nas duża rozbieżność w wyrażaniu 
jej, a nie podzielam twierdzenia p. Cząstki, że jest 
а say wella ка D ën mena? POSER 
(sagen i Om uel Editor] w takich, 
raz w innych miarach. 

Zgadzam się w zupełności z wywodami p. inż. 
Cząstki, że bardziej przybliżony obraz warunków 
EEA ap. clie casi wepoydh wzdłu zadac 
cie db Hb erla wołów о 
nie tylko dla poszczególnych kopalń, ale nawet 
dla poszczególnych otworów. Podzielam również 
w całości jego rozumowanie, że wykonane przez 
niego szczegółowe zestawienie wykladników gazo- 
zd GIG dt rE RGAE EEE eria 
wej na danych kopalniach. Cyfrę 220, będącą fak- 
tyczną średnią wielkością omawianego wykładnika 
w miesiącu czerwcu 1932 r. dla kopalń zagłębia 
zachodniego, z wyłączeniem otworów położonych 
na łusce gazowej, podałem jedynie dla przybliżonego 
porównania j brak czasu zaś na Zjeździe Naftowym 
nie zezwolił mi na bardziej szczegółowe omawianie 
tej sprawy. 

Odnośnie naprowadzonego przezemnie stwier- 
dzenia, że otwory w Mra£nicy posiadają najgorszy 
wykładnik gazowy — nadmieniam, że jest to chyba 
zupełnie zrozumiałem, że jeżeli dla pewnego złoża, 
produkującego ropę o zbliżonym gatunku i ciężarze wł., 
są 3 wykładniki w m? gazu na 1t. ropy: 310, 3901580, 
to najniekorzystniejszy jest 580 i do tego porównania 
nie potrzeba wcale określenia jego górnej granicy. 
Zresztą w naszych warunkach, gdzie się bierze tyle 
ropy i gazu, ile to jest możliwe do uzyskania wszel- 
kiemi stojącemi do dyspozycji środkami, nie można 
uzyskać bardziej niekorzystnego wykładnika gazo- 
wego. Miałem tu na myśli szybki spadek produkcji 
ropy, który prawdopodobnie powstrzymałoby się, 
gdyby się konserwowalo gaz w złożu i w tej sprawie 
nasze poglądy są zgodne. 


a drugi 


P. Inż. Czastka zapytuje, dlaczego uważam za 
ciekawe stosowane w Rosji określanie dopuszczal- 
nego wykladnika gazowego w zależności od roz- 
puszczalności gazu w ropie. Otóż uważam je za 
ciekawe, bo jest oryginalne i najbardziej istotne. 
Najbardziej istotne jest dlatego, że ideałem w eks- 


1) a) Inż. H. Górka: 


pite wam. ëtt Aa шоусу [Dn gw 
(ele, MES ш 
ick w Egal ан esten EIC 
w аас, ЗН za anenee ET fe dibus, że 
poraz pierwszy spotkałem się z takim przepisem. 

W Stanach Zjednoczonych A.P. wykładnik ten 
(at A E AE nn sine, 


wych — wbrew wywodom p. inż. Cząstki — bez 
uzależniania jego wielkości od rozpuszczalności 
w ropie. 


Dla dowodu podaję w ust. 4. wyciągi z za- 
rządzeń w tej sprawie dla Rosji i Stanów Zjedno- 
czonych А, P. 


2. Warunki produkowania. 

W sprawie warunków produkowania złóż bory- 
sławskich stwierdza p. inż. Gawliński, że moje wnio- 
skowanie co do ich rodzaju jest bezpodstawne, gdyż 
aby się przekonać, czy dany teren znajduje się rze- 
czywiście w pewnych warunkach, musi się posiadać 
wyniki pomiarów ciśnień z okresu eksploatowania 
otworów ropnych. Ponieważ pomiary takie dotych- 
czas nie były w Borysławiu wykonywane, przeto 
powiedzenie moje, że zagłębie borysławskie produ- 
kuje w warunkach kapilarnych, uważa za bezpod- 
stawne. | mimo to, nie posiadając takich danych 
co do ciśnień, p. inż. Gawliński autorytatywnie 
stwierdza, że posiada dane z dawniejszych studjáw, 
które przemawiają za istnieniem trzech rodzajów 
warunków produkowania według Herolda. 

Prof, St. Herold w swojem dziele?) podaje me- 
tody odróżniania warunków produkowania na pod- 
stawie przebiegu krzywych produkcyj. 

Według niego poziama linja produkcji charak- 
teryzuje warunki hydrauliczne. Kapilarne warunki 
odróżnia się najłatwiej od wolumetrycznych na pod- 
stawie danych odnośnie do przebiegu produkcji 
i ciśnienia, zebranych w czasie eksploatacji; jeżeli 
jednak nie posiada się wyników ciśnień z okresu 
eksploatacji, to przez wykreślenie krzywych spadku 
produkcji w skali logarytmicznej w zależności od 
czasu, można odróżnić kapilarne warunki produko- 
wania od wolumetrycznych. Mianowicie nachylenie 
3:1 jest dla kapilarnych warunków, zaś nachylenie 
1:1 cechuje wolumetryczne warunki produkowania. 

Niektórzy inżynierowie odróżniają warunki 
produkowania z przebiegu krzywych produkcji 
w skali zwykłej, w zależności od czasu. Teoretycznie 
bowiem warunki kapilarne charakteryzuje krzywa 
hyperboliczna, zaś wolumetryczne linja prosta na- 
chylona 8). W ten sposób np. wyróżnił p. inż. 


„Rola gazu w eksploatacji złóż naftowych”. Statystyka Naftowa Polski. Nr. 9. 1931. 


b) Jan Cząstka: „Obecne kierunki w dziedzinie eksplostacji ropy i konserwacji ciśnienia złożowego”. Przem. 
Naftowy. Nr. 1. 1933, 
c) „Pompowanie ropy z głębokich otworów” — Biuro Techniczno Badawcze Stowarzyszenia Pol. Inżynierów Przem. Naft. 


3) St. C. Herold: Analytical Principles of the Production of Oil, Gas and Water from Wells. 1928. 


5 ajlnż. Н. Górka: 
Polski. Nr. 8. 1931. 
b) Prof. Inż. Z. Bielski: 


„Wykresy produkcji na polach naftowych w zastosowaniu do złóż Borysławia”. Statystyka Naftowa. 


„Naturalne zbiorniki ropy w świetle najnowszych badań”. Przemysł Naftowy, генг, 2. 1933. 
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H. Górka okres produkowania otworu Zofia 1 
w warunkach wolumetrycznych od okresu produko- 
wania w warunkach kapilarnych. 

Odróżnianie wolumetrycznych warunków pro- 
dukowania w praktyce jest trudne i mało jest przy- 
kladów takich warunków produkowania. Rosjanie 
n. p. w wymienionych poniżej obowiązujących u nich 
instrukcjach odróżniają tylka hydrauliczne i gazowe 
warunki produkowania. St. Herold zaś kończy swoje 
dzieło na str. 636 następującemi słowami: 

„Dla pewnych danych formacy] porowatych 1 przepuszezal- 
nych, zawierających rope i towarzyszący jej gaz i zdolnych do 
produkowania ich, kapilarne warunki prod. są mormalnemi wa- 
runkami. Hydrauliczne i wolumetryczne warunki są jedynie spec- 
jalnem! odmianami tych warunków normalnych. W ten sposób 
wracamy do początku naszych dociekań, gdzie odróżniliśmy wa- 
runki hydrauliczne i wolumetryczne z jednej strony, a kapilarne 
z drugiej”. 

Po przeglądnięciu źródła, na które się powoł 
je p. inż. Cząstka, a którem jest artykuł inż. H. Górk 
widzimy, że w cytowanym artykule zostały sporzą- 
dzone wykresy produkcji dla 9 otworów, z których 
na podstawie definicji krzywych produkcji, wypro- 
wadzonej w I ogólnej części artykułu i ze szczegóło- 
wych uwag wynika, że 7 otworów znajdowało się 
w kapilarnych warunkach produkowania, jeden 
otwór (Stateland 6), stojący wybitnie pod wpływem 
wody pokładowej, był w hydraulicznych warunkach 
produkowania, a jeden (Zofja 1) produkował w po- 
czątkowym okresie w warunkach wolumetrycznych, 
a później kapilarnych. 

Podobny przebieg mają krzywe produkcji nie- 
mal wszystkich otworów w zagłębiu borysławskiem. 
Jak wynika zatem z naprowadzonych wyżej moty- 
wów jest możność stwierdzania, nawet bez danych 
dotyczących ciśnienia, w jakich warunkach produko- 
wania znajdował się pewien otwór czy też pewne 
złoże. 


Dane powyższe przemawiają przeto raczej za 
tem, że kapilarne warunki produkowania były prze- 
ważającemi i niemal wyłącznemi w tem zagłębiu. 

Nie wyklucza to oczywiście istnienia pewnych 
odcinków złóż borysławskich w hydraulicznych i wo- 
lumetrycznych warunkach produkowania; mają one 
jednak charakter fragmentaryczny, najczęściej zaś 
występującemi warunkami w zagłębiu borysławskiem 
są kapilarne i dlatego uogólniłem je jako zasad- 
nicze dla tego zagłębia. 

Ścharakteryzowanie jednak tych warunków 
może być nam zupełnie obojętnem, jeżeli ono nie 
prowadzi do pewnego celu. Rozumowanie w moim 
artykule polegało na tem, że ponieważ siłą moto- 
ryczną w złożach borysławskich był i w znacznej 
większości jest gaz — należy go oszczędzać, орга- 
niczyć jego odbieranie, a z drugiej zaś strony należy 
dążyć do odbudowy ciśnienia złoża. 


3, Dysze produkcyjne górne i dolne. 


Odnośnie do zalet i wad dysz zakładanych 
u włotu lub u wylotu rurek produkcyjnych i wyż- 
szości dysz dolnych, zakwestjonowanej przez p. inż. 
Gawlińskiego, pozwolę sobie wpierw omówić w 
Veil ett idh estat (O ЙН dier ml 
cyjnych jest: 1) ograniczanie pradukcji oraz 2) umo- 
żliwianie i ustalanie wypływu ropy. Zadanie pierwsze 
spełniają podobnie dysze górne, jak i dolne. 

Dysze zakładane u góry dają jednak większe 
przeciwciśnienie niż dysze zakładane u wlotu rurek 
prod., czyli nie wykorzystują energji gazu zawartego 
w złożu; dlatego niezupelnie spełniają swoje za- 
danie i dlatego powodują nieraz duże straty w energji 
gazu. 

Stosowanie dysz dolnych w otworach ropnych 
daje następujące korzyści : 

1) należyte wyzyskanie ciśnienia gazu; 2) niski 
wykładnik gazowy; 3) przedłużenie okresu samoczyn- 
nej produkcji; 4) ujednostajnienie produkcji ropy w 
otworach, w których był wypływ przerywany. 

Mają one także swoje wady: 

1) nie nadają się do kontrolowania ilościowego 

produkcji; 

2) są trudne do regulowania i bardzo czułe na 

regulację, 

Dobre wyzyskanie energii gazu i niski wykład- 
nik gazowy można tem tłumaczyć, że gdy ropa i gaz, 
o pewnem ciśnieniu, dostaną się do rurek prod., 
wówczas gaz może zupełnie swobodnie ekspandować 
da ciśnienia atmosferycznego. Mimo to ciśnienie na 
spodzie otworu powstaje wysokie, co znowu daje 
niski wykładnik gazowy. O ile dysza dolna jest na- 
leżycie obliczona, ta ropie powinno towarzyszyć tyle 
gazu, ile go jest w niej rozpuszczonego przy danem 
ciśnieniu. Korzyści więc są całkiem widoczne i zna- 
cznie przewyższają wady. 

] znowu trzeba stwierdzić, że argumenty nasze 
są tylko teoretyczne, nie posiadamy bowiem wcale 
doświadczeń z dyszami dolnemi, a zaledwie 2 otwory 
u nas— o ile mi wiadomo — produkują ropę przez 
górne dysze produkcyjne. (Są to otwory Min. Kwiat- 
kowski w Mraźnicy i jeden atwór na kopalni Amelja 
w Toroszówce.) 

Przyjrzyjmy się zatem, co w tej sprawie piszą 
inżynierowie amerykańscy, którzy pracowali dyszami 
dolnemi („bottom bean") i posiadają doświadczenia 
praktyczne. 


P. Raymond M. Carr pisze w artykule p. t. 
„Presents Tendencies in Production Practice“ ?) : 

„Dawniej większość otworów w początkowym okresie, 
t j. w okresie wybuchów, byla eksploatowana przez wolny wy- 
plyw. Jeżeli ta metoda wykorzystywała maksimum energji gazu, 
to był to tylko przypadek. Z czasem, kiedy funkcja gazu została 
lepiej oceniona, a jego istotna warlo&é stala się bardziej widocz- 


3) Wykresy produkcji na polach naftowych w zastosowaniu do złóż Borysławia. Statystyka Naftowa Polski Nr. 8. 1933. 


2) The Oil Weekly 28. 11. 1933. 
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ną, przedsiębiorcy zmientli całkowicie swoje twlerdzenie, że gaz 
jest w mniejszym inb większym stopniu szkodliwym produktem 
ubocznym. Dzisiaj posładamy dowody, że w rzeczywistości ropa 
jest produktem uzyskanym dzięki energji gazu. To odwrócenie 
twierdzenia doprowadziło do uznania ograniczonego wypływu, 
jako środka do uzyskania lepszej kontroli energji i zwiększonego 
wydobycia sumarycznego”, 

A dalej p. Carr pisze: 

„Przy użyciu górnej dyszy niszczy się dużo energji gazu, 
ponieważ gaz ekspanduje całkowicie dopiero po przejściu przez 
dyszę. Dolne zwężenia są przeznaczane dla takiej samej konlroly 
przeciwciśnienia w złożu, jak dysze górne, a także do zużytko- 
wania energj! ekspandującego gazu na podniesienie ropy na po- 
wierzchnię”, 

P. W. Clark w artykule p. t. „Bottom -' hole 
Beans - Theory, Methods and Effects of their Use“ 1) 
pisze : 

„Teoretycznie, użycie dolnych dysz w otworach samoczyn- 
nych lub przy gas-lifcie, powinno zapewnić pewne korzystne 
wyniki. Z wyjątkiem tarcia w rurach i przewodach wyplywowych, 
nie wywiera się przeclwciśnienia na podnoszony w górę słup 
płynu. W ien sposób możliwem jest duże dławienie bez niebez- 
pieczeństwa „zabicia” otworu przez zbyt ciężki siup płynu, 
Przypadek ten zachodzi często przy użyciu dysz górnych. 

Cala energja gazu, ekspandującego do atmosierycznego 
cisnienia, zużyta jest na podniesienie płynu w otworze. Ten sam 
skutek otrzymuje się przy produkowaniu otworu samoczynnego 
przez olwarte rury wiertnicze lub eksploatacyjne. Przy zastoso- 
waniu górnej dyszy traci się energję gazu ekspandującego w 
rurach odplywowych ponad dyszą, Dolna zaś dysza pozwala na 
skuteczne wykorzystanie siły ekspaudujacego gazu, przy zużyciu 
mniejszej ilości gaza do podniesienia tej samej ilości гору, po- 
zwalając tem samem na mniejszy wykladnik gazowy. 

Dławienie wypływu przy wlocie rur eksploatacyjnych daje 
bardziej jednolitą mieszaninę gazu i ropy w rurkach produkcyj- 
nych | pozwala na utrzymywanie więcej równomiernego przeciw- 
clśnienla w otworze. Ta jednolita mieszanina oraz duża chyżość, 
uzyskana podczas przepływu przez dyszę, leżąca powyżej kry- 
tycznej chyżości, wymaganej do wytworzenia piany z ropy i gazu, 
zapobiega przeslizgiwaniu się gazu i powstawaniu nierównomier- 
nych wybuchów”. 

Omawiając praktyczne wyniki uzyskane przy 
pomocy dysz dolnych p. Clark pisze: 

„Z wiadomości, zebranych przez porównanie zapisków kil- 
ku typowych otworów wynika, że właściwe zastosowanie dysz 
„dolnych może często zmniejszyć ilość gazu w stosunku do pro- 
dukcji ropy. zapobiec nierównomiernym wybuchom ‘+ wslalié 
stałe ciśnienia, szczególnie w otworach z gas- Шет, Nieklóre 
wyniki wskazują, że przez zmniejszenie nierównomiernych wybu- 
chów można zmniejszyć wydzielanie się parafiny, ale zwykle 


3) Petroleum Development and Technology. 1931. 


zmniejszenie to będzie ograniczone chiadzącą działalnością gazu 
ekspandującego ponad dyszą w rurach prod. 

Następujące wyniki osiągnięto przy zastosowaniu dolnych 
dysz w otworze z gas-liftem w Huntington Beach Ca. 

Otwór ten, nie posiadający dolnej dyszy, wybucha! gwal- 
townie co 16 min, zatem pozytywna kontrola produkcji była 
niemożliwa. Zainstalowana więc 9/16" dyszę wymienialną. Wy- 
buchów już nie było, a ciśnienie byla równomierne. Można też 
było wiedy dokładnie kontrolować produkcję w granicach usta- 
lonych przez dyszę, przez zmienianie ilości dopływającego gazu. 


Następstwem kontroli odpowiedniej ilości gazu i użycia 
dolnych dysz była zmiana produkcji z 121 bbl na 221 bbl 
dziennie”. 

Przedstawione powyżej praktyczne doświadcze- 
nia najlepiej ilustrują zalety dysz dolnych. 


4. Przepisy zagraniczne. 


P. Inż. Cząstka powątpiewa w podniesiony 
przezemnie fakt istnienia zakazu w Stanach Zi. A. 
P. stosowania tłokowania i pompowania próżniowego, 
mimo powołania się przezemnie na źródła tych wia- 
domości. Otóż tłokowanie i pompowanie próżniowe 
są w Stanach Zjednoczonycn faktycznie zakazane. 
Posiadamy szczegółowe przepisy dla czterech Stanów: 
Texas, Oklahoma, California i Louisiana, których 
produkcja ropy za rok 1932 wynosiła 85 Un prod. 
Stan. Zj. A. P. Zakaz tłokowania i instalowania 
pomp próżniowych jest dla tych czterych Stanów 
podobnie ujęty. Dla przykładu przytoczę w doslow- 
nem brzmieniu wyjątki przepisów w tej sprawie dla 
stanu Texas, w którego obrębie wyprodukowano 
w 1932 r. 40°/ całkowitej prod. ropnej Stanów Zj. 


Przepisy te są zawarte w broszurze wydanej 
dnia 15 czerwca 1932 r.p.t. „Prawo Ochrony Ropy 
i Gazu Ziemnego oraz Prawidła i Przepisy Ochrany 
Ropy i Gazu Ziemnego”. Rozdział „Ogólne Prawidła 
Ochrony i Przepisy i ich Zastosowanie w stanie 
Texas", prawidło 39 ust. 8. opiewa: 2) 

„Tłokowanie jest wzbrantone, z wyjątkiem potrzeby zapo- 
czątkowania wypływu, badania lub czyszczenia szybu i takie 
Hokowante nie może trwać dłużej niż 10 dni bez pozwolenia 
Komisji Kolejowej“. 

Prawidło zaś 
próżniowych: 


40 zakazuje używania pomp 


„Prawidło 40. Wzbrania się używania pomp próżniowych 


з) „Rule 39. (B). Swabbing is prohibited, except for the purposes ol starting the flow, testing or cleaning озі a well and such 
swabbing shall not continue for a longer period than ten days without permission irom ihe Railroad Commission". 


„Rule 40. Vacuum Pumps Prohibited Except In Certain Cases. — The future installation of vacuum pumps or other devices 
lor the purpose of putting a vacuum on any gas or oil-bearing stratum is prohibited, except as follows: 


a) In the case of casinghead gas, where the same is utilized, vacuum may be used, but not more than sufficient to gather 


the same into the lines and deliver it at the plant. 


b) In fields which are depleted or practically depleted. But no vacuum pump shall be installed under authority of subdivision 
„b” without a permit from the Railroad Commission after application first made and notice to adjacent lease owners or operators. 


Nothing in this rule shall prevent the use of vacuum in any field where the same is now in use, but the Commission shall 
have the right, upon complaint, or of its own motion, to order the discontinuance or reduction ol same, if it shall determine 
thal such use is injurious to the producing formations or in conflict with the Conservation Laws of this State." 


„Rule 13. The gas-oil ralio of each well shall not exceed 500 cubit feet of gas per barrel oi oll". 
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za wyjątkiem kilku wypadków. Zabrania się w przyszłości in- 
słalowania pomp próżniowych lub innych urządzeń celem wy- 
tworzenia próżni w jakiejś warstwie gazowej lub ropnej, za 
wyjątkiem jak poniżej : 

a) W wypadku gazu „mokrego“, lam gdzie on jest zużyt- 
kowywany, można stosować próżnię, lecz nie większą, niż io 
jest potrzebne do odbierania gazu z rurociągów i dostarczania 
da urządzeń fabrycznych. 

b) W polach, które są wyczerpane lub praktycznie biorąc 
wyczerpane, Lecz nie można uslawiać pomp próżniowych na 
mocy ustępu „b“ bez pozwolenia Komisji Kolejowej, po uprze- 
dniem złożeniu podania i zawiadomieniu sąsiednich wlaścicieli 
nadań i kierowników. 

Prawidło niniejsze nie ząbrania używania pomp próżnio- 
wych na polach, w których są one obecnie w użyciu, lecz Ko- 
misja będzie posiadać prawo, na podstawie skargi, lub na wła- 
sny wniosek, nakazać zaprzestanie lub zmniejszenie używania 
tychże (pomp), gdy uzna, że to używanie jest szkodliwe dla 
formacyj produkujących lub, że jest sprzeczne z prawami kon- 
serwacji tego Stanu”. 


Poniżej przytaczam wyjątki przepisów w spra- 
wie określania wielkości wykładnika gazowego 
w Rosji i w Stanach Zjednoczonych A. P. 

N. p. przepisy te dla pola East Texas są za- 
warte w prawidle 13; 

„Stosunek gazu do ropy dla każdego otworu nie powi- 
nien przekraczać 500 stóp sześciennych gazu na baryłkę ropy”. 


W Rosji obowiązują instrukcje Pierwszej 


Wszechzwiązkowej Konferencji dla spraw eksplaata- 
cji złóż naftowych, odbytej w Baku od 15 do 25 
marca 1932 r., które są zawarte w osobnej broszurze. 
Artykuł 24 ustępu o eksploatacji samoczynnej opiewa 
następująco : 

„lako graniczną wietkość wyktadnika gazowego należy 
przyjąć wielkość nle przewyższającą 4-krotnie objętości roz- 
puszczonego gazu na 1 tonne ropy, licząc objętość gazu przy 
ciśnieniu złoża, W wyjątkowych wypadkach można dopuścić 5- 
krotną objętość (dla Majneit)*. 

Artykuł zaś 23 brzmi: 

„W razie przewyższenia dopuszczalnego maksimum i przy 


niemożności uregulowania go nie należy się wahać nawet przed 
zamknięciem otworu”. 


Wkońcu pragnę nadmienić, że jeżeli poruszy- 
lem na Zjeździe Naftowym pewne kwestje, z których 
jedne mniej, inne więcej uwypukliłem, to tylko poto, 
aby zwrócić uwagę na zaniedbane u nas zagadnie- 
nia w gospodarce złożami ropnemi i tylko te, a nie 
inne powody skłoniły mię do poruszenia tych proble- 
mów. Nie mniej jednak — jak każdy człowiek mogę 
się mylić w pewnych moich zapatrywaniach i nie 
będę się wcale przy nich upierał, jeżeli zostanę 
przekonany o ich niesłuszności. 


VII. Zjazd Naftowy 


Umieszczamy niżej załączony komunikat, nadesłany przez Radę Zjazdów Naftowych, z dn. 4. X. 1933 


Dn. 28. września odbylo się w Borysławiu w loka!u Stow. 
Pol. Inżynierów Przem. Nalt, posiedzenie Rady Zjazdów Nafto- 
wych, na którem omawiano sprawę organizacji VIL Zjazdu 
Naftowego w dn. B, 9 i 10 grudnia b. r. 

Ustalono definitywnie dwagłówne problemy Zjazdu: a) 
przedstawienie iaklycznego stanu złoża borysławskiego pod 
względem zapasu ropy i gazu, rozkładu ciśnienia złożowego, 
postępu zawodnienia i rozpatrzenie sposobów dalszego zracjo- 
nallzowania eksploatacji i ożywienia produkcji; b) omówienie 
kierunków pracy, zmierzających do zwalczania obecnego kryzy- 
su, tak w dziedzinie gospodarczej, jak technicznej. 

Poza powyższym problemem przewidziane są referaty 
w sekcji rafineryjnej i pewna ilość referatów na temały wolne 
1 krótkie komunikaty o ostalnich postępach wiedzy technicznej, 
wynalazkach i nowych produktach naftowych. Komunikaty takie 
winny być w miarę możności Ilustrowane pokazami modeli 
i próbek, które byłyby wystawione w lokalu Zjazdu. 

Program Zjazdu w ogólnych zarysach będzie się przed- 
stawiał następująco: 8. XII. (piątek) po poł. otwarcie Zjazdu, re- 


leraly ogólne i gospodarcze, 9. XII, (sobota) rano i popoł, pos. 
w sekcjach kopalnianej i rafineryjnej, 10. XII. (niedziela) rano, 
referaty ogóln., uchwalenie rezolucji, zamknięcie Zjazdu, popoł. 
wycieczki, W programie wycieczek przewiduje się zwiedzenie : 
тури normalnego w ruchu w Mraźnicy i турп rotacyjnego 
w Modryczu (z odczytami), gazoliniarni „Gracja* w Borysla- 
wiu, urządzeń crackingowych w rafinerji „Galicja“ w Drohoby- 
czu, Instytutu Geologiczno-Naftowego w Borysławiu i zdroju 
w Truskawcu. 

Sprawę przyjmowania wniosków o nadanie Medalu im. 
Łukasiewicza uchwalono odłożyć do następnego roku. Termin 
nadsyłania zgłoszeń referatów upływa z dn. 1 listopada, zaś 
streszczeń tychże z dn. 15 listopada. Streszczenia referatów 
ukażą się w druku w numerze zjazdowym „Przemysłu Nafto- 
wego”. 

Adres Komitetu Organizacyjnego VII. Zjazdu Naftowego : 
Borysław, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu Nafto- 
wego, ul. Kościuszki 75. Tel. 101. 
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Przykarpacka formacja solonośna i jej znaczenie 
dla kształtowania się złóż bitumicznych 
na przedgórzu 


K. Totwiński 


Już na początku ubiegłego stulecia a nawet 
wcześniej znanem było zjawisko występowania 
źródeł słonych w towarzystwie bituminów, t. j. 
ropy naftowej i gazów ziemnych. Na fakt ten 
późniejsi badacze zwracali często uwagę, a gdy 
wiertnictwo zaczęło odgrywać szczególnie wielką 
role przy wydobywaniu złóż bitumicznych, prze- 
konano się jeszcze w większym stopniu, że so- 
lanki i złoża bitumiczne pozostają czętso w ścisłym, 
niejako genetycznym związku ze sobą, W ostatnich 
paru dziesiątkach lat zaczęła też kształtować się 
nowa poniekąd gałąź wiedzy o geologii złóż solnych, 
a w szczególności o charakterze i budowie wysadów 
solnych, zwanych także słupami solnemi. Strukturę 
niektórych wysadów solnych ujęto jako fałdy dia- 
pirowe. 

W różnych częściach świata poznano, szczegól- 
nie dobrze w latach ostatnich, wielką ilość wysadów 
solnych, które należą do różnych epok geologicznych. 
Na tem miejscu ograniczymy się jedynie do kategori! 
młodszych tego rodzaju zjawisk geologicznych, za- 
znaczających się specjalnie w trzeciorzędzie. Wy- 
piętrzenia mas solnych jest w tym okresie szeroko 
rozpowszechnionem zjawiskiem w rozmaitych krajach 
starego i nowego kontynentu. Tego rodzaju fenomeny 
zostały stwierdzone bardzo dokładnie w niektórych 
miejscowościach Stanów Zjednoczonych A. P., jak 
n. p. w Texasie i Louisianie, znane one są w Siedmio- 
grodzie, na przedgórzu Karpat rumuńskich i w innych. 
Uzasadnionem jest również pytanie, czy podobne- 
go rodzaju zjawiska mogą występować u nas 
i jaką byłaby ich rola i wpływ na kształtowanie się 
złóż bitumicznych, specjalnie w naszych warunkach. 

Odpowiedź na powyższe pytanie z pewnością 
nie jest łatwą, zważywszy, iż zjawiska dotyczące 
samej struktury mas solnych należą często do nie- 
zmiernie skomplikowanych, dokładne rozwiązanie 
których staje się możliwem jedynie przy zastoso- 
waniu podziemnych robót górniczych oraz licznych 
wierceń eksploracyjnych. 

Wpierw jednak, nim będziemy mówić o nie- 
których charakterystycznych cechach naszej formacji 
solonośnej, należy już tutaj podkreślić znaczenie 
jednego czynnika, który dla naszych cełów posiada 
szczególną wagę. Mianowicie czynnikiem tym jest 
m asa. Złoża bitumiczne mogły gromadzić się w 
większych wymiarach jedynie tam, gdzie masy skał 
otaczających tworzyły odpowiednie medjum. Jak 
samo więc powstawanie bituminów, tak i dalsze ich 


wędrówki, przyczyniające się do akumulacji większych 
skupień czyli złóż, wymagają odpowiedniej miąż- 
szości formacyj geologicznych, występujących na 
większej przestrzeni, t. j możliwie wielkich 
mas skalnych. Posługując się wymiarami, jakie 
dały nam liczne dotychczasawe doświadczenia w dzie- 
dzinie posznkiwawczej i eksploatacyjnej na polach 
naftowych całego świata możemy stwierdzić, iż 
chodzi w danym wypadku o kilometrowe 
miąższości odnośnych formacyj geolo- 
gicznych ich występowanie na 
przestrzeni nietylko tysięcy, ale i dzie- 
siątków tysięcy kilometrów kwadra- 
towych. 


oraz 


* 


Na podstawie całego szeregu studjów, wykona- 
nych już na obszarze naszego przedgórza Karpat 
wschodnich, wyjaśnioną została geologia strefy solo- 
nośnej, przylegającej do zewnętrznego brzegu Karpat; 
strefa ta została nazwaną przy karpacka strefą 
solonaśną. Obszar przykarpackiej strefy solo- 
nośnej szczególnie dobrze jest rozwinięty na północ 
od Borysławia, pomiędzy Stebnikiem a Borysławiem; 
ciągnie się on nieprzerwanie w kierunku północno- 
zachodnim aż niemal w okolice Przemyśla oraz 
daleko ku południowemu - wschodowi, jak n. p. 
w Bolechowie, Dolinie, okolicach Majdanu, Nad- 
wórnej, i Dełatynie, Mamy tu do czynienia z inten- 
sywnie sfaldowanym obszarem, gdzie występują iły 
solne i gipsowe, sól kamienna i sole potasowe, 
piaskowce o różnorodnym charakterze, zlepieńce 
egzotyczne i towerzyszące im niekiedy wtrącenia 
ciemnych łupków bitumicznych. Przykarpacka for- 
macja solonośna w kierunku południowo-zachodnim 
zapada pod brzeżne masy karpackie. Skomplikowany 
system fałdów karpackich nasuwa się na iły solno- 
gipsowe, prawdopodobnie na znacznej przestrzeni, 
liczącej dziesiątki kilometrów w kierunku poprzecze 
nym. Przeciwległy, t. j. północny brzeg przykar- 
packiej strefy solnej na dużej przestrzeni, jak to wy- 
raźnie n. p. widać pomiędzy dolinami Świcy i Tyś- 
mienicy, zapada ku północnemu -wschodowi pod 
warstwy stebnickie, ciągnąc się - według wszelkiego 
prawdopodobieństwa - daleko jeszcze w żym kierunku. 
Czyli innemi słowy można przypuszczać, że zna cz- 
na część naszego przedgórza, a przynajmniej 
część południowo-zachodnia, w szczególności ta, gdzie 
występuje na powierzchnię formacja stebnicka, p o- 
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desłana jest warstwami solonośnemi, 
wiążącemi się genetycznie z przykar- 
packą formacją solonośną. 

Na podstawie powyższego ujęcia wyłaniają się 
przed nami dwa odmienne zupełnie problematy, a 
mianowicie 1) budowa samej przykarpackiej strefy 
solonośnej oraz perspektywy napotkania tu więk- 
szych złóż bitumicznych, 2) to samo zagadnienie 
nasuwa się w odniesieniu do strefy północnej, gdzie 
można oczekiwać dałszego ciągu tej formacji. 

Tektonika przykarpackiej strefy 
solonośnej. Będąca w mowie strefa wprawdzie 
nie jest szeroka, bo liczy zaledwie kilka kilometrów 
w najszerszych swoich partjach, jak n. p. w okolicy 
Truskawca, jednakowoż ciągnie się ona na bardzo 
znacznej przestrzeni na długość, bo wynoszącej ok. 
200 km. Rzecz naturalna, iż na tak długiej prze- 
strzeni spotykamy tu bardzo różnorodne warunki 
geologiczne, zależnie od ogólnej struktury nasuwa- 
jących się od południowego - zachodu mas karpac- 
kich, jak również w związku z ukształtowaniem 
przedgórza, a w szczególności w związku z prze- 
biegiem kulminacyj i depresyj poprzecznych, 

W tektonice przykarpackiej strefy solonośnej 
szczególną rolę odgrywa ponadto układ zewnętrznej 
strefy warstw stebnickich, które w partii zachodniej 
posiadają walny zapad na zewnątrz od strefy sol- 
nej, t. j. ku północnemu-wschodowi, wówczas gdy 
w partji wschodniej obserwujemy już, łącznie ze 
zwężaniem się całej strefy solnej, równoczesne jej 
obalanie się ku północnemu-wschodowi na warstwy 
stebnickie. Te ostatnie więc w danym wypadku za- 
padają pod przykarpacką formację solonośną, jak 
to n. p. ma miejsce koło Delatyna nad Prutem, 

Interesuje nas w tej chwili szczególnie szersza 
partja przykarpackiej strefy solnej, występująca w 
granicach pomiędzy Starunią a Borysławiem. Co 
do jej struktury posiadamy już niektóre dane nietyl- 
Ко na podstawie zdjęć powierzchniowych, lecz rów- 
nież i niezmiernie cennych materjałów, jakich da- 
starczyły nam nowsze roboty wiertnicze, w szcze- 
gólności wykonane w Staruni, Markowej, po części 
Dźwiniaczu, a również w Stebniku, Kolpcu, ostat- 
nio zaś w Modryczu. 

Niezmiernie ważne materjały zostały osiągnięte 
wierceniami w Staruni. Starunia dawno już bardzo 
zwracala na siehie uwagę przez fakt występowania 
tam żył wosku ziemnego, łącznie ze śladami ropy 
i gazów ziemnych. Kilka wierceń, wykonanych na 
obszarze Staruni przed laty, napotkały parokrotnie 
silne objawy występowania ropy i gazów ziemnych, 
jednakowoż techniczne trudności, pozostające w związ- 
ku z charakterem terenu (zgniatanie rur w obrębie 
DES solnychypoprzecinanych żylEmi woskuj„nie poż 
zwoliły ustalić tu dokładnie ani geologji tej strefy, 
ani tez wydajności złóż bitumicznych. W latach o- 
statnich wykonano w Staruni trzy głębsze wiercenia 


systemem obrotowym, które stwierdziły na niezna- 
cznej stosunkowo głębokości, pod pokrywą warstw 
solnych, istnienie stramego, wąskiego fałdu, gdzie 
można bylo wyróżnić formację oligoceńską, jak rów- 
nież i eocen. Fałd powyższy posiadał — jak zazna- 
czyliśmy — charakter stromego wysadu, przechylo- 
nego ku północnemu - wschodowi, gdyż otwór pół- 
nocny Przyszłość nr. 2 w Mołotkowie, który do- 
szedł do głębokości 785 m, pozostał już cały czas 
w obrębie warstw solnych. 

Otwory Starunia nr. 1 i Nadzieja nr. 3 przebijały od góry 
warstwy solno-gipsowe do głębokości 493 m, względnie 550 m. 
Dokładnie gromadzone materjały geologiczne z otworu Nadzieja 
3 pozwoliły ustalić, że na całej przestrzeni od 0 — 550 m za- 
znaczaly się tu pokłady, charakteryzujące typowe zleplencowate 
warstwy solne, zwane żubrem solnym, a więc występowały iu 
ciemno -szare łupki nieburzące, piaskowce, dużo ułamków ro- 
роса; niemal stale były napotykane gniazda gipsu i soli. Cała 
ta wielka miąższość pokładów nacechowana była naogół ogromnie 
monotonnym charakterem skały, jak zaznaczyliśmy o zlepieńco- 
watem wykształceniu, Dopiero w glębokości 550 — 560 m 
nawiercono szare piaskowce ze śladami gipsu, który może pacho- 
dzi z góry. Od 560 do 823 т występował kompleks 
lupków bitumicznych nieburzących naprzemian z kwarcytowemi, 
jasno - szaremi piaskowcami. W glębokości 785 — 788 m oraz 
803 — 823 m stwierdzono rogowce. Na podstawie petrogralicz- 
nego charakteru cały kompleks warstw od 560 — 823 m można 
zaliczyć do formacji menilitowe]. Od 827 — 859 m zaznaczaly 
się zielonawe lupki oraz piaskowce lwarcylowe, przeważnie nie 
burzące, zbliżone już charakterem swoim do warstw eoceńskich, 

Zwraca tu uwagę takt zupełnego niemal zaniku warstw 
dobrotowskich (wzgl. polanickich), co również zostało stwier- 
dzone i na otworze Slarunia nr. 1, Fakt powyższy może pozo- 
stawać w związku z tektoniką przebijającego się tu fałdu wgleb- 
nego. 


Obydwa otwory powyższe stwierdziły nieznaczne stostin- 
kowo objawy co do ropy i gazów, napotkały one również 
skomplikowany system solanek wpłębnych. Ze starego otworu 
Babeta 1 w Dźwiniaczu nie zachowały się ściślejsze dane geolo- 
glczne, w szczególności z par) górnej, jednakowoż z notatek, 
jakiemi dysponujemy wnioskować można, że | tutaj po przebiciu 
warstw solnych otwór wszedł w serje oligoceńską; od gięboko- 
ści zaś poniżej 1000 m znajdował się już w obrębie eocenu. W 
ostatniej głębokości 1185 m napotkano wielki przypływ solanki, 
wyżej jednak zaznaczały się silne bardzo gazy, eksploatowane 
przez szereg lat. 

Pomimo więc, iż wiercenia w  Staruni nie 
osiągnęły znaczniejszej produkcji, posiadają опе 
jednak zasługę wyjaśnienia poniekąd tektoniki, 
i ustalenia rownież normalnej serji stratygraficznej 
danego regjonu, co długi czas pozostawało za- 
gadką. Mianowicie istniały tu bardzo 
wątpliwości co do charakteru stratygraficznego for- 
macji solonośnej, a specjalnie jej stosunku do sąsied- 
nich ad północy zlepieńców słobódzkich, jak rów- 
nież serji podścielającej. Pomimo, iż zlepieńce slo- 
bódzkie występują tak wyraźnie nad brzegiem By- 
strzycy Nadwórniańskiej w Nadwórnej, to przecież 
stosunek ich do iłów solnych w Śtaruni nie mógł 
być interpretowany bez zastrzeżeń, jedynie na pod- 
stawie zdjęć kartograficznych. Dopiero wiercenia w 
Staruni wykazały, iż formacja solna tu się zaznacza- 
{аса tworzy normalną serję, przechodzącą ku dołowi 
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w kompleksy warstw starszych, nadległe więc zle- 
pieńce słobódzkie muszą z natury rzeczy tworzyć 
pokrywę mlodsza, co zresztą harmonizuje z coraz 
to młodszą serją warstw w stropie zlepieńców slo- 
bódzkich, t. j, warstw dobrotowskich, wreszcie steb- 
niekich (różowych margli). 

(kranie a bg, о ко 
bzem шт, аиий er de cy Ñan 
ки enun cellis erd AEE db 
wielkiej głębokości przeszło 1100 m nie przebilo 
formacji solonośnej. 

Nadzwyczaj doniosłe fakty zostały osiągnięte 
przez wiercenie Marja w Niebyłowie. Otwór ten 
йй cx feierte күйөт ior 
dimesin site, Fe peche Ter, Zerf 
menilitowych w głęb. 292 m wszedłon w olbrzymi 
kompleks warstw szarych, poczem w głęboko- 
ści 1295 m napotkał znowu formację menilitową. 
Wiercenie zostało zastanowione w obrębie łupków 
menilitowych w głębokości 1427 m. Stwierdzono 
więc tu ponad wszelką wątpliwość istnienie wgłębnej 
formacji menilitowej, która widocznie podściela całą 
solną strefę przykarpacka. 

Wprawdzie wiercenie w Dźwiniaczu (Babeta) 
położone jest poza ściślejszym obrębem przykarpackiej 
strefy solnej, gdyż znajduje się ono już na dalszych 
sfaldowaniach strefy stebnickiej, jednakowoż ze 
względu na bliskie sąsiedztwo ze strefą przykarpacką 
posiada i dla tej ostatniej bardzo doniosłe znaczenie. 
Również i powyższy otwór stwierdził dobitnie wy- 
stępowanie w głębi pod warstwami solnemi oligocenu 
starszego i eocenu. 

Fakt wymieniony udowadnia, że na całym 
wschodnim omawianym odcinku starsze sfałdowane 
podłoże fliszowe podściela nietylko przykarpacka 
strefę solną, lecz sięga i dalej jeszcze ku północy 
pod strefę stebnicką. 

Ciekawe zjawiska zachodzą również w obrębie 
omawianej strefy solnej na kulminacji boryslaw- 
skiej. Zwracaliśmy już poprzednio uwagę na niektóre 
charakterystyczne cechy, dotyczące budowy geolo- 
gicznej tego obszaru. Mianowicie szczególne znaczenie 
nadano tu rozszerzaniu się solonośnej strefy na 
kulminacji Borysławia oraz występowaniu większej 
masy zlepieńców słobódzkich w okolicy Glorietty. 
Opierając się na ustalonym fakcie, iż zlepieńce 
truskawieckie charakteryzują dolną partję przykar- 
packiej formacji selonośnej wnioskować również 
można, że mamy ku do czynienia z wielką, kulmi- 
nacją poprzeczną i że uzasadnionem jest mniemanie 
К do możliwości oczekiwania tu w głębi starszych, 
być może roponośnych, sfałdowanych formacyj fliszu 
karpackiego. Myśl powyższą staraliśmy się uzasad- 
nić już od dłuższego czasu, a ostatnio zaprojektowane 
SERIE Туга сш przyczyni sie шир 
do definitywnego rozwiązania tego tak cieka- 
wego i ważnego zagadnienia. 


Nowym przyczynkiem do wyświetlenia geo- 
logii przykarpackiej strefy solnej były również 
więzów celle, wiano pex] OE [bns w 
okolicy Stebnika, t. j. już na północnym brzegu 
strefy solonośnej w sąsiedztwie z warstwami steb- 
cid ur, 2 pawiędzy O ОЛО л 
kilka posiadało znaczna ek akalo 710800 
m Eve, D vertices] iber 1025 m Wszystkie 
otwory powyższe przewiercaly formację solną z 
przewarstwieniami czystej kamiennej, miejscami 
БЕККУЛЫ ПАН, ef oz bet vereris Io späert, 
one starszego podłoża. Mocno sfałdowane iły solno- 
gipsowe i piaskowce występowały również i w naj- 
większej głęhokości ponad 1000 m. 

Gi Testes w Rara (251 a, Edo 
około 1.5 km na północ od południowej granicy 
warstw stebnickich, przewiercał potężny kompleks 
tych ostatnich i dapiero w glębekości okola 1090 
osiągnął formację solonośną. Pewną niespodzianką 
były wyniki najnowszego wiercenia w Modryczu 
(Modrycz 1), mianowicie otwór powyższy został 
założony również w obrębie warstw stebnickich w 
odległości ok. 800 m od ich granicy południowej. 
Opierając się na ogólnie stwierdzonym upadzie 
warstw stebnickich ku północy można była oczeki- 
wać, że będą one sięgały tu do znacznej głębokości, 
jednakowoż wiercenie wykazało, że już od ok. 150 
m otwór wszedl w obręb formacji solonośnej. Aż 
do ostatniej głębokości otworu około 1490 m nie- 
przerwanie zaznaczały się warstwy solonośne, a więc 
iły solno-gipsowe, w dolnej partji otworu dużo 
piaskowców twardych o zmiennem uławiceniu, wtrą- 
cenia gipsu, miejscami — w szczególności w głębszych 
partjach — występowały okruchy fillitów. Wiercenie 
więc powyższe udowodnilo, że przykarpacka formacja 
solonośna ciągnie się popod warstwy stebnickie i 
posiada w tym kierunku ogromną jeszcze miąższość, 
jakkolwiek prawdziwe wymiary co do miąższości są 
tu zamaskowane drugorzędnemi sfałdowaniami. 

Przy rozpatrywaniu więc całego układu przy- 
karpackiej strefy solonośnej doszliśmy do wniosku, 
iż w licznych wypadkach została tu stwierdzona 
wielka jej miąższość, sięgająca prawdopodobnie kilo- 
metrowych wymiarów, że strefa ta ponadto ciągnie 
się nieprzerwanie na setki kilometrów na dlugo&é— 
biorąc pod uwagę jedynie wschodni odcinek naszego 
lańeucha Karpat — że wreszcie solna strefa przy- 
karpacka zapada. popad brzeime masy Karpat na- 
suniętych, a niektóre fakty i rozważania teoretyczne 
Bwiadczą przekanywująco, iż podściela ona cały Bala 
nocny regjon skibowy naszych Karpat, t. j. sięga 
na parę dziesiątków kilomeftaw Боран te ostatniej 
licząc w kierunku poprzecznym. 

Wpierw, nim przejdziemy do rozważań, |do? 
tyczących dalszych losów przykarpackiej strefy solo- 
nośnej w kierunku północnym, należy jeszcze po- 
święcić krótką uwagę niektórym ważnym bardzo 
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szezegółom, dotyczącym jej granicy południowej 
łącznie z brzegiem karpackim. Pod tym względem 
bezpośrednie pomiary i zdjęcia nie mogą dać zu- 
pełnie wyraźnego obrazu. Wielką usługę oddają 
tu wiercenia głębokie, a w szczególności te, jakie 
БЕУ mere mz Jerene broke, Wiki 
robót kartograficznych w rejonie Karpat brzeznych 
Borysławia oraz liczne dane geologiczne, ustalone 
drogą wierceń, pozwoliły dojść do syntetycznego 
КОКА AURA Brea Erzeżnychów tej miej” 
scowości, przyczem dało się tu sprecyzować również 
ze znacznym stopniem ścisłości tektonikę elementu 
wgłębnego, czyli tak zwanej skiby boryslawskiej. 

Załączony barwny profil p. t. Struktura 
brzeżnych Karpat w rejonie Borysławia 
w skali 1:20.000 obrazuje nasz dzisiejszy pogląd 
na całą tektonikę danej miejscowości. W tej chwili 
obchodzi nas szczególnie strefa północna, mianowicie 
ta, która oddziela Karpaty brzeżne od przykarpackiej 
strefy solonośnej. Granicę tę dało się wyznaczyć jedy- 
nie w przybliżeniu, jednakowoż z profilu wyraźnie 
już można odczytać, w jaki sposób należy rozumieć 
stosunek północnych warstw solnych da nadległych 
elementów fliszawych. Projektowane w najbliższym 
czasie wiercenie poszukiwawcze w Truskawcu będzie 
więc miało za zadanie zbadać owo starsze podłoże, 
podścielające przykarpacką formację solonośną na 
wypiętrzeniu truskawieckiem przed frontem wgłęb- 
nego elementu borysławskiego. Rzecz naturalna, iż 
wysad truskawiecki, liczący kilka kilometrów na 
długość, a posiadający również i znaczne wymiary 
na szerokość, winien być zbadany nie jednem, lecz 
kilkoma wierceniami. 


* 
* * 


Pozostaje nam jeszcze do rozpatrzenia 
bardzo ważne i skomplikowane zagadnienie 
ciągłości przykarpackiej formacji solo- 
nośnej w kierunku pólnocno-wschodnim 
pod młodszą pokrywą warstw stebnickich. 

Już przed setkami lat w różnych miejscowościach 
przedgórza polskich Karpat wschodnich znane były 
szczególne bardzo zjawiska występowania źródeł 
słonych, czyli t. zw. solanek. Cała ludność okoliczna 
czerpała z tych źródeł solankę i zaopmirywala się 
tą droga w sól dla różnych potrzeb gospodarczych, 
Niektóre studnie z solankami widocznie należą Чо 
bardzo zamierzchłej przeszłości, gdyż tradycje, prze- 
chowywane przez najstarszych ludzi miejscowych, 
nie mogą już zupelnie ustalić czasu, kiedy dane 
studnie były kopane, niektóre z tych studzien są 
dziś zupelnie zaniechane i zasypane, inne zaś po- 
zostają jeszcze w stanie czynnym. 

Żródła słone, rozmieszczone ku północnemu- 
wschodowi, poza ściślejszym obrębem przykarpackiej 
se leet, Ale sis przewasnieimarohszarze 
mniej więcej pomiędzy Kosowem a Drohobyczem. 


Skupione one są w głównej mierze na południowej 
strefie przedgórza, mianowicie tam, gdzie na po- 
wierzekni wylenia sie strefa stebnicka, E |. na pos 
łudnie od najmłodszej serji warstw ceritiowych i iłów 
kałuskich, zaliczanych do górnego tortonu lub pra- 
аА Gzy che stwa ZIE bo ma 
wielkiej regianalnej kulminacji, nazwanej kulmi- 
mee, peces koranak 

Nie możemy w tej chwili wyliczyć tu tych 
wszystkich miejsc, gdzie występują w obrębie wy- 
ałto wedi cere ions 
wysady iłów solnych. Tego rodzaju zjawiska zaznaczają 
się charakterystycznie n. p. w Drohobyczu (saliny), 
Мо ИИО АЕК cd paler vr cel edite ЕДА ВИА, 
w szczególności między Łomnicą a Bystrzycą Solot- 
wk, je: m у kał Nory, Szeen, freet 
w Krasnem, Zawoju i innych. Stratygrafja warstw, 
występujących w tych miejscowościach, jest przewa- 
znie mało wyraźna, dlatego też geologowie, którzy 
przeprowadzali tu badania specjalne , nie są zgodni 
w ujmowaniu różnych zjawisk stratygraficznych i 
tektonicznych, dotyczących charakteru warstw solnych. 
Zwracamy tu jednak uwagę na niektóre charaktery- 
styczne szczegóły, dotyczące występowania formacji 
solonośnej. A więc przedewszystkiem пә wyróżnienie 
zasługuje zasadnicze niejaka tło, dominujące na całym 
omawianym obszarze, mianowicie występowanie 
charakterystycznych różowych margli stebnickich. 
Formacja powyższa na całej przestrzeni występa- 
wania posiada cechy intensywnego zdyslokowania, 
przyczem kierunki biegu i upadu warstw są często 
nieregularne; w wielu wypadkach nieregularność ta 
prawdopodobnie jest uzalezniona od zjawisk natury 
drugorzędnej, niezależnych od tektoniki, mianowicie 
osuwaniem się miękkich ilastych pakładów, co jest 
tu zjawiskiem bardzo rozpowszechnionem. W nie- 
których jednak razach nieregularność ta może 
być spowodowana przyczyną natury tektonicznej, 
jak zobaczymy dalej. 

Uderzającem jest 


szczególnie, iż niejedno- 
krotnie w wyraźnem zupełnie otoczeniu warstw 
stebnickich, a więc różowych łupków ilastych 
tu i ówdzie z piaskowcami, wyłaniająsię nagle 
zwarte kompleksy szarych zbitych iłów solno- 
gipsowych a charakterze brekcjowatym. Sprawia- 
ją one wrażenie jakby wysp zagadkowego bar- 
dzo pochodzenia wśród obcego środowiska warstw 
stebnickich, obcego stratygraficznie i tektonicznie. 
Tego rodzaju zjawiska obserwować n. p. można 
w dolinie Bereźnicy na pałudnie od Petranki koło 
ujścia potoku Głębokiego; zaznaczają się one w 
Uhrynowie, Nowicy, Landestreu i innych. Studjując 
charakter otaczających margli różowych, a więc u- 
tworu morskiego doskonale warstwowanego, świad- 
czącego о pewnej już głębi basenu, gdzie miały 
miejsce procesy sedymentacji, trudno jest pogo- 
dzić się z myślą, aby tuż obok w nieumotywawany 
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niejako sposób mogła utworzyć się wyspa mała o 
charakterze brekcji solnej. Tworzenie się znacznej 
ilości podobnych wysp na wielkim obszarze całego 
basenu w czasie powstawania potężnego kompleksu 
warstw stebnickich, byłoby zjawiskiem trudno zro- 
zumiałem. 

Энә emer: atlas Dostert, Mów Peeters 
siebie zwrócić baczną uwagę, mianowicie w okolicach 
Rożniatowa i Petranki zaznacza się występowanie 
starszych warstw szarych, podścielających margle 
różowe), ale i w jednym i drugim wypadku wysady 
solne towarzyszą strefie północnej tych wypiętrzeń. 
My solne przylegają od północy do warstw różowych, 
zaś od południa do starszych warstw szarych. 

Również | charakter stretygraliezny wysadów 
solnych posiada szczególne cechy, które należy tu 
uwypuklić. W wielu wypadkach owe wyspy iłów 
solnych składają się z ciemno-szarych ilastych mas 
mocno stosunkowo zbitych, o charakterze zlepień- 
cowatym. Różnią się więc one zasadniczo pod wzgle- 
dem stratygraficznym od swego otoczenia nie tylko 
jakością samego materjału, z którego są zbudowane, 
ale ponadto jeszcze i zwartością całej ich masy. W 
ujęciu powyższem są one tu elementami obcemi. 

Należy więc teraz dać odpowiedź, skąd wla- 
ściwie pochodzą owe wyspy solne, rozsiane na ob- 
szarze strefy stebnickiej, a sięgające nawet i dalej 
jeszcze ku północy w obręb iłów pokuckich i gazo- 
nośnej serji daszawskiej. Zastrzec musimy, iż nie 
można przeczyć zupełnie kategorycznie, aby niemoż- 
liwem było tworzenie się tu i ówdzie lokalnie 
nieznacznych osadów о charakterze solnym w obrębie 
serji margli różowych, jednakowoż charakterystycznie 
i wyraźnie wyodrębnione wyspy iłów solno-gipsowych 
mają tu — według wszelkiego prawdopodobieństwa 
— inne zupełnie pochodzenie. Cały układ stanie się 
zrozumiałym jedynie wówczas, jeżeli przyjmiemy, że 
owe wysady solne pozostają w bezpośrednim związku 
z przykarpacką formacją solonośną, okalającą regjon 
naszego przedgórza od strony południowej. Wyspy 
więc solne rozsiane na obszarze przedgórza za- 
wdzięczałyby swoje pochodzenie wyprasowaniu iłów 
solnych z głębi poprzez nadlegle kompleksy warstw 
młodszych. W tem ujęciu są to zjawiska wy- 
bitnie tektonicznego pochodzenia. 

Siły, które spowodowały wygniatanie mas sol- 
nych poprzez pokrywę młodszą przedgórza, mają 
swoje źródło z pewnością w ruchach karpackich. 
Cały układ tektoniczny przedgórza posiada charak- 
ter dyslokacyj, jakie mogły powstać jedynie pod 


i formy, które powstały na skutek działania ciśnienia 
od strony południowo - zachodniej. Główny system 
ruchów karpackich powstał po utworzeniu się przy- 
karpackiej formacji solonośnej. Zaliczając wiek tej 
ostatniej do helwetu, będą więc to ruchy pokel- 
weckie. Starsza mioceńska formacja salonośna bie- 
rze udział w skihowych elementach karpackich, 
n.p. jest ona rozwinięta w obrębie skiby boryslaw- 
skiej jako jej najmłodsza stratygraficznie pokrywa, 
ponadto cały system skibowy karpacki nasuwa się 
na przykarpacką strefę solonośną. Ruchy tektoniczne 
Karpat widocznie odradzały się w epokach młodszych, 
gdyż młodszy miocen przedgórza jest, jak zaznaczy- 
liśmy, wyraźnie zdyslokowany © charakterze dyslas 
fee] ета иь widiw [ЕНУ gy © steen 
i w czasie nowszym, ruchy terenu szczególnie były 
zaakcentowane na obszarach południowo-wschodnich 
naszego łańcucha. Staje się więc rzeczą zupełnie 
zrozumiałą, że formacja solanośna, ścieląca się na 
znacznej przestrzeni naszego przedgórza popod 
młodszą pokrywę tortońską, ulegała ciągłemu zgnia- 
taniu w głębi. Na skutek swoistej plastyczności iłów 
solnych tworzyły one materjał szczególnie ruchomy 
i podatny na wpływy ciśnienia. Odgrywały tu ró- 
wnież wielką rolę różnice w plastyczności różnych 
materjałów, stanowiących całość pokrywy przedgórza, 
nieznaczny stosunkowo stopień obciążenia warstw 
nadległych, co wszystka w sumie powodowało wielką 
stosunkowo łatwość wygniatania z głębi aż na po- 
wierzchnię zwartej plastycznej masy iłów solonośnych 
poprzez nadległe kompleksy formacyj młodszych. 
Widocznie, iż w niektórych wypadkach wygniatania 
takie mają miejsce wzdłuż osi większych sfaldowah, 
kiedyindziej zaś posiadają one charakter nieregular- 
nych guzów, przebijających się z głębi na ograniczo- 
nej przestrzeni. 


* * 


Skreślony wyżej styl tektonicznych zjawisk na 
naszem przedgórzu będzie odgrywał decydującą rolę 
w sprawie rozmieszczenia tam złóż bitumicznych. 
Płyną stąd bardzo ważne wskazania co do ujęcia 
problematu kształtowania się złóż bitumicznych, 
specjalnie na tych obszarach naszego przedgórza, 
gdzie nie oczekujemy już występowania elementów 
fliszowych w głębi. Ujęcie zasadniczych rysów tek- 
toniki przedgórza Karpat posiada też decydujące zna- 
czenie, o ile chodzi a praktyczną dziedzinę racjonal- 
nego rozmieszczania tu wierceń poszukiwawczych. 


wpływem sił działających od strony poludniowa- C. d. n. 
zachodniej. Dominują tu naogól kierunki karpackie 
1) Stratygraficzny i tektoniczny charakter w szczególności strefy Petranki wyjaśnili pierwsi Inż J. Obtułowiez i Dr. 


O. Wyszyński. Szczegółowe badania tej miejscowości przeprowadzał również ostatnio Dr. H, Teisseyre. Przed 
paroma laty zdjęcia przedgórskich rejonów, o których jest mowa, były wykonane także przez Dr B. Świderskiego 
na wschodzie i Dra B. Bujalskiega na zachodzie (patrz literatura), Poświęcaliśmy również osobiście od kilku lat 


wiele uwagi terenowym badaniom strefy omawianej. 
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